
固废危废检测中心、危废检测资质公司

产品名称 固废危废检测中心、危废检测资质公司

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话  15395107696

产品详情
    固体废物是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值的物品、物质。例如，建筑固废大多为固体废弃物，这些废弃物经过处理后，可以成为很好的再生建筑材料。而危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。这些废物具有腐蚀性、急性毒性、浸出毒性、易燃性、反应性等危险特性。

固废危废物范围

固体颗粒、垃圾、炉渣污泥、废弃的制品、破损器皿、残次品、动物尸体质食品、人畜粪便等。有些国家把废酸、 废碱、 废油、 废有机溶剂等高浓度的液体也归为固体废弃物。 另外还有废液、废渣煤渣矿渣、废矿物油、废乳化液、染料涂料废物、有机树脂类废物、感光材料废物、表面处理废物、焚烧处置残渣、含铜废物、 含锌废物、含镉废物、含铅废物、无机氟化物废物、有机氰化物废物、有机氰化物废物、含镍废物、有色金属治炼残渣等。

固废危废项目

成分分析、热值检测、水分、灰分、挥发分、固定碳、灰熔融性、挥发有机化合物、有无有害物质检测、重金属检测、无机氟化物检测、氰化物检测、腐蚀性、毒性、易燃性、反应性检测等。

固废危废检测标准

1、GB5085.1—2007    腐蚀性鉴别通则；

2、GB 34330-2017    固体废物鉴别标准；

3、GB 18599-2001   工业固体废弃物；

4、GB5085.7-2007    危险废物鉴别标准通则；

5、GB5085.2—1996：急性毒性初筛；

6、GB5085.3—1996：浸出毒性鉴别。

固废危废检测流程

1、在线或电话咨询，明确检测目的，确定检测需求；

2、送样或者邮寄样品，同时也支持上门取样；

3、根据客户需求，确定具体检测项目；

4、根据检测的复杂程度，进行报价，制定报价单；

5、双方确定，签订保密协议，签订合同；

6、完成实验，出具检测报告，完善售后服务。

复达检测中心可提供相关检测服务，提供CMA/CNAS资质检测报告，致力于产品研发、成分分析、材料检测、大型仪器测试、工业诊断、模拟测试、可信性验证等技术服务，实验室设施完备、强大的项目专家检测团队。
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