
玻璃幕墙检测方法 第三方检测机构上海钧测

产品名称 玻璃幕墙检测方法 第三方检测机构上海钧测

公司名称 上海钧测检测技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市宝山区铁力路785号11幢

联系电话 021-36508783 15021141323

产品详情

既有玻璃幕墙检测方法

幕墙的检查、检测，在室内可检查到的部分，可进行室内检查；在室外主要以目视、望远镜检查为主。
如需室外登高，在与委托方协商确定后，主要依靠现有的清洗吊篮系统，如现场无吊篮系统，则采用蜘
蛛人吊索方式，并应由目前的幕墙维护公司配合。

1、玻璃幕墙结构承载力的验算

根据现场复核或测绘结果，对既有玻璃幕墙进行承载力验算，玻璃幕墙检测方法 第三方检测机构上海钧
测，主要对玻璃面板、立柱、横梁、结构胶等受力构件在不同荷载作用下的承载能力进行验算，以保证
玻璃幕墙在结构在受不利荷载作用时的安全。

2、雨水渗漏情况检查

雨水渗漏是玻璃幕墙检查的一个重要环节，通过检查渗漏可以发现潜在的胶脱粘、玻璃幕墙检测方法 第
三方检测机构上海钧测，结构变形等隐患。现场检查时，对可检查到部位均需进行雨水渗漏检查。对发
现渗漏的部位，通过现场分析和调查，明确渗漏的原因，以排查可能存在的隐患。

3、现场检查点的布置

现场检查包括室外检查、室内检查。室内检查，玻璃幕墙检测方法 第三方检测机构上海钧测，采用在楼
层面逐区域进行检查的方式，原则上所有区域均应检查。室外检查，采取蜘蛛人悬吊检查、地面望远镜
普查的方式，原则上各立面均应进行蜘蛛人下降检查，并按立面宽度调整检查道数，玻璃幕墙检测方法
第三方检测机构上海钧测。

4、分析评估



幕墙的分析评估，主要包括：横梁、立柱抗风压承载力的计算分析；玻璃面板的计算分析；结构胶连接
承载力的计算分析等。

及时进行玻璃幕墙安全隐患排查、安全性鉴定可以及早发现存在的问题，通过提前干预、维修、加固等
，可以有效避免事故的发生。要防范、减少玻璃掉落危险的发生，就需业主和安全维护单位及时对家中
窗户、玻璃幕墙等，再多点检查与“关心”。
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