
厦门沁园净水器 厦门沁园饮水机 沁园售后

产品名称 厦门沁园净水器 厦门沁园饮水机 沁园售后

公司名称 厦门昕旭阳商贸有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 厦门厦门湖里区

联系电话 0592-6600080 18950116566

产品详情

产品介绍产 品 说 明 产品型号：cj-2 规格：eg新2包装尺寸：44*17*48（cm）产品型号：cj-2
规格：eg新1包装尺寸：44*17*48（cm）适用水源：市政自来水净水量：2.5l/min适用水压：0.1-0.4mpa
产品属性功能特点 1.色调高雅，美观大方，易与室内装修搭配。2.食品级材料，使用安全可靠，绿色环
保。3.新一代滤芯结构，过滤精度高、使用寿命长，其水锤、耐压等测试均通过严格测试，安全、方便
。4.快接管路技术，安装、使用、维护方便。5.手动冲洗球阀，延长滤芯寿命，保证水质新鲜。6.出水可
直饮。 其他说明滤芯作用 �聚丙烯熔喷滤芯：对进入的自来水进行预处理，滤除水中之泥沙、悬浮物、
胶体、杂质等，过滤面积和纳污量大，过滤效果好、使用寿命长。建议6-12个月更换 。 �颗粒活性炭滤
芯：吸附水中之异色、异味、卤代烃及有机物等对人体有害的物质，确保进入中空纤维膜的水达到膜的
进水要求，有效延长纤维超滤膜滤芯的寿命。建议6-12个月更换。 �精密活性炭滤芯：可吸附重金属离
子并进一步吸附前二级漏过的各种有机物，保护超滤膜并延长其使用寿命。建议6-12个月更换。
�中空纤维超滤膜滤芯：应用中空纤维膜，有效截留水中之极小悬浮物、胶体、微粒、细菌等。
建议2-3年左右更换
�后置复合滤芯：更彻底地吸附净水中的异色、异味，调整水质口感，确保水质清醇可口。
建议6-12个月更换。 滤芯的使用寿命会因原水水温、原水水质、净水使用量以及使用环境等方面的差异
而有所不同，根据家庭的实际使用情况进行滤芯的更换。 适用场所 家庭厨房、咖啡厅、办公室、宾馆、
棋牌室等场所，可供10-20人饮用常温水，可连接管线机以提供冷/热水交易说明厦门沁园净水器，选择沁
园没有错
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