
冲击电流发生器

产品名称 冲击电流发生器

公司名称 上海九力变比测试仪有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海宝山上海市嘉定区江桥镇张掖路355号

联系电话 021-69016231

产品详情

本产品目录是由上海九力电气科技有限公司为您精心选供的： jl1680型数字式局部放电检测系统采用wind
ows系列操作平台,可以自由选择椭圆、直线显示，二维、三维图形分析方式，可静态对一周波试验电压
的局部放电脉冲详细测量、观察、分析。可以进行数字开窗操作，任意相位开窗，单窗、双窗任选，椭
圆 360°旋转，以避免干扰对测量的影响。多通道测量及数字差分技术，可灵活组成脉冲极性鉴别或平
衡测量回路，有效地抑制干扰脉冲信号。两路输入通道，可一次升压测量最多两个试品的局部放电信号
，可方便地分析局部放电信号的来源。在全汉字操作平台下，能方便的进行频带选择、增益变换、频谱
分析、以及二维、三维图形显示。 jl1680数字式局部放电检测系统由便携式抗干扰笔记本电脑、主机、检
测阻抗、校准脉冲发生器和信号处理系统软件组成。各种控制参数设定数字化，具有体积小、重量轻、
抗干扰能力强、使用方便、性能稳定、测量准确等优点。是电力行业及电力设备企业测量和分析局部放
电的理想设备，特别适合在野外现场使用。 上海九力电气科技有限公司 热 线：4009955021 电
话：021-69016230/69016231 传 真：021-69027097 手 机：18018629398 邮 编：201803 邮 箱
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