
MYP-0.66/1.14KV3*35+1*16 矿用屏蔽电缆 移动橡套软电缆

产品名称 MYP-0.66/1.14KV3*35+1*16 矿用屏蔽电缆
移动橡套软电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:鑫缆元
型号规格:MYP-0.66/1.14KV3*35+
销售总监郭婷:全国供货

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

MYP-0.66/1.14KV3*35+1*16 矿用屏蔽电缆 移动橡套软电缆

鑫缆元MYP-0.66/1.14KV3*35+1*16矿用屏蔽电缆是一种移动橡套软电缆，适用于矿井及矿山井下移动设
备的供电和控制系统。作为天津市电缆总厂分厂的产品，我们以高品质的电缆制造技术和丰富的经验，
为全国供货，并由销售总监郭婷亲自负责销售与服务。

品牌：鑫缆元（XinLanYuan）

鑫缆元是一家享有盛誉的电缆制造厂家，以其卓越的产品质量和可靠的性能闻名。我们致力于为客户提
供高效、安全、可靠的电力传输解决方案。鑫缆元的电缆产品广泛应用于电力、建筑、石化、矿山等领
域，在市场上赢得了广泛的认可和信赖。

型号规格：MYP-0.66/1.14KV3*35+  MYP-0.66/1.14KV3x6+1*6  MYP-0.66/1.14KV3x95+1*25

此款矿用屏蔽电缆采用MYP-0.66/1.14KV3*35+型规格。其中，0.66/1.14KV代表了电缆的额定电压，35代
表电缆的导体截面积。屏蔽设计能有效抑制电磁干扰，确保信号传输的稳定和可靠。此外，该电缆还通
过了严格的质量检测，具有防火、耐磨损、耐腐蚀等特点。

矿用屏蔽电缆的特点

高电气性能：该电缆在额定电压下具有出色的电气性能，能够稳定传输电能。

良好的屏蔽性能：采用高效的屏蔽设计，可有效防止电磁干扰，保证系统的稳定运行。

耐腐蚀、抗老化：电缆外层采用特殊材料，具有耐腐蚀、抗老化等特性，能够适应恶劣的工作环境。



优异的耐磨损性能：电缆外套采用橡胶材料，经过特殊处理，具有良好的耐磨损性能，延长了电缆的使
用寿命。

安全可靠：经过严格的质量检测，保证产品的质量稳定，能够在复杂的工况下安全可靠地运行。

全国供货，销售总监郭婷

我们的矿用屏蔽电缆MYP-0.66/1.14KV3*35+1*16由销售总监郭婷直接负责销售与服务。郭婷拥有丰富的
销售经验和的产品知识，她将根据客户需求提供个性化的解决方案，并确保客户能够享受到优质的售前
咨询和售后服务。作为天津市电缆总厂分厂的客户，您可放心购买我们的产品，的销售团队和客服团队
将全程为您提供支持。

结论

鑫缆元MYP-0.66/1.14KV3*35+1*16矿用屏蔽电缆是一款高品质、可靠性能的移动橡套软电缆。作为天津
市电缆总厂分厂的客户，您将享受到全国范围的供货服务，由销售总监郭婷亲自负责销售与服务。我们
的产品以其高电气性能、良好的屏蔽性能、防腐蚀和耐老化等特点，为矿井及矿山井下的移动设备供电
和控制系统提供了优质的解决方案。无论是在电力、建筑、石化还是矿山等领域，我们都以卓越的品质
和可靠性赢得了广泛的认可。选择鑫缆元，您将拥有安全、可靠的电力传输解决方案，助力您的事业高
速发展。
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