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公司名称 南昌亿天广告有限公司
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公司地址 南昌市西湖区孺子路171号1栋5楼501房

联系电话 13699526870 13699526870

产品详情

led灯广告牌制作流程

1、钻孔

把成型铁皮字固定到合适的位置，用电钻钻孔5MM或8毫米，间距根据外招牌制安装的高度和制作成本
而定的，一般led中心间距为10--30毫米，间距越小，效果越好，成本越高。字幕广告用途很大的。

2、插灯

把钻好的孔清理干净，接着逐一放灯。

3、连线

先串联后并联到电源，lcd广告机，电焊加工广告牌设计，这一步骤比较难led灯串，每串有预留的线头，
一般红色的接到电源的正极，黑色的线头接到led电源的负极。

4、测试老化

把所有的led连好之后，奶茶店广告牌设计，检查处理不亮的，然后进行老化测试24小时。

5、封胶

把led固定到铁皮上。

6、再次测试完成后，即可将led广告牌安装起来了。

户外广告设计制作和发布也有一些注意事项



户外广告是指在公共场所设置的大型、性标语牌或霓虹灯等，其设计制作和发布也有一些注意事项

首先，需要注意色彩的选择与搭配。为了提高人们的关注度及记忆效果，一般采用对比强烈的颜色以吸
引路人的眼球并留下深刻印象。比如蓝色象征着商业，红色则代表着热情活力等等。其次要注重空间布
局的合理性以及张贴位置的安全性能。一般来说要在距离地面1.5米至2米的稳定空旷地带进行宣传内容
的展示推销才更具可视性和聚焦效应，切忌在安全范围外摆放阻碍视线的事物影响交通安全而引发交通
事故的发生；另外需要遵循城市管理规定 

广告制作安装需要遵循以下步骤，商业建筑广告牌设计，以确保安装的可靠性和安全性：

1. 准备工具和材料：在开始安装之前，确保已经准备好了所需的工具，例如电钻、螺丝刀、扳手等，以
及所需的材料，例如螺丝、螺母、垫片等。

2. 检查广告制作：在安装之前，需要对广告制作进行的检查，上饶广告牌设计，确保其质量、尺寸和形
状都符合要求。如果有损坏或者瑕疵，需要及时更换或者修复。

3. 确定安装位置：根据广告的目的和安装环境，确定广告的安装位置。例如，如果广告是用来宣传某个
店铺的，那么应该安装在店铺门口或者窗户旁边。

 

上饶广告牌设计-电焊加工广告牌设计-亿天广告(诚信商家)由南昌亿天广告有限公司提供。南昌亿天广告
有限公司为客户提供“南昌标识导视系统,发光字,金属浮雕牌,户外广告牌”等业务，公司拥有“亿天标
识导视系统,发光字,金属浮雕牌,户外广告牌”等品牌，专注于广告服务等行业。，在南昌市西湖区孺子
路197号亿天广告的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：程经理。
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