
福建液体麻布

产品名称 福建液体麻布

公司名称 福州三能建材有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 福州福州市南方化工城2座230

联系电话 86-059188818582 13313979907

产品详情

产品介绍产品用途： 液体麻布是澳大利亚三能国际集团公司针对国内市场而研发的，适用于室内涂装吊
顶接缝处、电线槽处、6分预制墙处防裂、防酸碱、防水。同时高强纤维经过处理均匀分布在膏体中，能
与沙浆和硅酸钙板等基层和水性腻子层完美结合，能起到很好的强筋作用，防止墙体发生龟裂现象。
产品特性： 引用澳洲最环保的先进技术，在施工腻子前使用该产品，能有效的防止墙体开裂，封闭碱性
基墙。是墙体放龟裂、防水、界面等最好的产品。 产品属性万高液体麻布用途：内墙用腻子,外墙用腻子
， 其他用腻子品牌：万高 保质期：详询（个月） 贮藏方法注意事项1、用于石膏板或硅酸钙板，应适当
掺水稀释搅拌均匀后使用;2、低温施工可能产生起皮现象，建议在10摄氏度以上的温度施工;3、保质期：
12个月。其他说明其他更多详细说明面谈。交易说明其他更多详细说明面谈。
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