
气锤 泰州气锤 现代喷雾干燥设备

产品名称 气锤 泰州气锤 现代喷雾干燥设备

公司名称 无锡市现代喷雾干燥设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市惠山区前洲街道堰玉路18号

联系电话  15061517332

产品详情

   三、停机注意事项    
1、工作中如发现机身震动，锤杆、砧子、锤头等出现裂纹时，气锤，应立即停机检修，严禁带病作业。
2、起动或停止运转时，应将手柄置于空档位置。      3、工作完毕后，必须将锤头提起，泰州气锤，
并将木板垫放在砧上，再慢速落下锤头，气锤厂家，关闭电源。    
4、停止工作时，不准用手直接接擦砧面。    4、停止工作时，气锤报价，不准用手直接接擦砧面。

空气锤锤身铸件为何需要回火处理呢？钢铁是空气锤职业中运用广的资料，钢铁显微安排杂乱，能够经
过热处理予以操控，所以钢铁的热处理是金属热处理的首要内容。为使和空气锤铸件有所需求的力学功
用、物理功用和化学功用，除合理选用资料和各种成形技能外，热处理技能是必不行少的。别的，铝、
铜、镁、钛等及其合金也都能够经过热处理改动其力学、物理和化学功用，以获得不一样的运用功用。
全体热处理是对铸铁平板，铸铁弯板或空气锤床身铸件进行全体加热，然后以恰当的速度冷却，以改动
铸铁途径，平板，铸铁弯板或机床床身铸件的全体力学功用的金属热处理技能。 

   空气锤原理：机架是空气锤的主体，在机架上面安装有电动机，传动装置，工作机构和好纵机构，
这些机构在机架上紧凑组合成一个整体。传动机构包括减速器、曲轴、连杆系统。

   它把电动机的旋转运动转变成压缩活塞的上下往复运动。锻造、挤压、拉拔的成型特点有什么不同
压缩缸和工作缸的上下部和上下旋阀连通，通过压缩活塞的上下运动产生压缩空气驱动工作活塞上下运
动。

气锤报价-泰州气锤-现代喷雾干燥设备由无锡市现代喷雾干燥设备有限公司提供。无锡市现代喷雾干燥
设备有限公司为客户提供“无锡喷雾干燥机,离心喷雾干燥机,压力喷雾干燥机厂家”等业务，公司拥有“



无锡喷雾干燥机,离心喷雾干燥机厂家,压力喷雾干燥机价格”等品牌，专注于干燥设备等行业。，在无锡
市惠山区前洲街道堰玉路18号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。
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