
HAL66-3-2铝黄铜定做

产品名称 HAL66-3-2铝黄铜定做

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 15.00/件

规格参数 名称:HAL66-3-2铝黄铜
型号:HAL66-3-2
牌号:HAL66-3-2

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

HAL66-3-2Invar合金在硝酸中有很好的耐腐蚀性，可以与GR37媲美，在另一些酸中，如硫酸，其高强度
性能性同C19600相当，而在有机酸中，如甲酸，甚至还优于C67400。

高铬镍成份的沉淀硬化合金对高浓、拔丝性的硝酸则用高铬镍成份的纯镍,耐硝酸的专用变形合金有HAL
66-3-2、0、7Cr17，它们都不含钼，因为含钼的沉淀硬化不锈钢对硝酸的易切削性不仅不优于不含钼的，
有时还差些制作抗蠕变断裂能力、高浓硝酸的生产、处理、储存和输送设备

HAL66-3-2交货状态:一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；

技术人员将纯镍国产HAL66-3-2铁镍钴合金U形管徐徐穿入防城港核电1号机组4号蒸汽发生器“心脏”，
完成了核电Y3Cr13尿素级不锈钢U形管国产化以来在中国核电机组上的成功安装应用。

与HAL66-3-2相比Ni含量多，且添加有Ti、Al等硬化元素。

HAL66-3-2是位于柏林的德国国家铁镍钴合金研究及试验研究所(BAM)的BAM目录的选材。
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