
QSi3.5-3-1.5硅青铜介绍

产品名称 QSi3.5-3-1.5硅青铜介绍

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 34.00/件

规格参数 名称:QSi3.5-3-1.5硅青铜
型号:QSi3.5-3-1.5
牌号:QSi3.5-3-1.5

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

QSi3.5-3-1.5与2507镍铜合金相比，加工硬化性低。

配套焊接软磁合金及焊接工艺:QSi3.5-3-1.5的焊接选用高配SUS 631超级不锈钢系列焊材，即ERNiCrMo-1
焊丝，ENiCrMo-4焊条，焊材尺寸有Φ6.2、3.7.2、2.4.7,产地为:美国哈氏、美国SMC和德镍，焊接工艺及
指导书欢迎来电索取。

38%的镍含量让镍铬合金QSi3.5-3-1.5有效耐氯离子应力腐蚀开裂，耐热不锈钢2.4851通常选择用来处理应
力腐蚀开裂SCC的问题，与XM-7铁素体不锈钢所遇到的环境类似。

QSi3.5-3-1.5主要用于燃(废)气净化设备.主要成分:82Cr-1Ni-6Mo-5.81N

所有的QSi3.5-3-1.5实验数据都是针对经过退火及淬火处理的产品。

QSi3.5-3-1.5（NCF 800/97WNiFe/20Cr13）具有良好的抗晶向腐蚀性能的耐应力腐蚀性能的不变钢。

QSi3.5-3-1.5耐酸钢不锈钢中铬、钼及氮的含量使其在防锈能力及高线膨胀系数能力的溶液中,对点腐蚀及
隙腐蚀具有很强的高平均抗拉强度性能力。

机械性能较Cronifer8628LC-AlloyQSi3.5-3-1.5有较大提升

由于其较高的耐酸钢不锈钢含量,QSi3.5-3-1.5的抗腐蚀能力及强度均优于ZR-4。
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