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产品名称 无缝钢管厂家供应 云南无缝钢管厂家
华油管道天津

公司名称 天津市华油管道科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市静海区蔡公庄镇中心路西侧18号

联系电话  15122761111

产品详情

热镀锌管和冷镀锌线管区别

热镀锌管和冷镀锌线管区别

一，热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。

热镀锌是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌
水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀
层均匀，JDG线管附着力强，使用寿命长等优点。

二，冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只在外管壁镀锌（热镀—内外都镀），只有10－50
g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，
大多不采用电镀锌（冷镀）

镀锌方管的质量好坏如何进行辨别?

镀锌方管的质量好坏如何进行辨别？



镀锌方管使用时经常有一些问题，无缝钢管厂家哪家质量好，产生问题的管材都是劣质的
产品，不仅安装的时候造成影响，使用造成的损害也很大，为了便于每个人购买和使用，
我们来看看判断镀锌方管的质量。

为了确认镀锌方矩管的质量，我们需要检查表面状况。如果表面有结壳，使用的原材料不
好，杂质含量较高，导致结壳的出现。

镀锌方矩管用于防腐装载时应注意什么，做好钢管防腐工作，无论是成品堆放还是成品装
车，都要避免磕碰。装吊车时，试着把它一次装到位。降落次数越少，管体的外观越小。

二是表面纹理。镀锌方矩管图案分布均匀，无缝钢管厂家销售，不会产生裂纹。如果发现
裂纹，原材料的质量太差，在生产过程中就会受到影响。没有热量，它终会导致裂缝。镀
锌方矩管表面应比较光亮，呈现的颜色也应比较均匀。如果出现红色或生铁的颜色，说明
这是一种劣质产品。

热镀锌层对镀锌无缝管有防腐作用。

镀锌无缝管防腐锌比铁有还负的电极电位，当锌和铁构成微电池时，锌为阳极，铁为阴极
，在遭到腐蚀时，云南无缝钢管厂家，锌溶解而铁不受危害。镀锌层有小的裂纹或损坏时
，锌将以阳极的形式以免继续裂纹或损坏处的钢铁生锈，这是镀锌层比其他涂镀层不错的
主要特点。热镀锌钢管浸镀锌时，锌铁合金层与钢铁基体、锌层之间均为冶金结合，比漆
类与钢铁的结合还结实。

镀锌无缝管防腐锌层对钢铁有屏蔽保护作用。锌在大气或其它环境下在钢铁基体外表形成
屏蔽层。锌的腐蚀过程增加了其形成屏蔽层的能力，这是因为锌和空气中的氧、二氧化碳
、潮气等反应，生成一种抗腐蚀副产物碱式碳酸锌膜。

无缝钢管厂家供应-云南无缝钢管厂家-华油管道天津由天津市华油管道科技有限公司提供。天津市华油
管道科技有限公司是一家从事“螺旋钢管,无缝钢管,防腐钢管,温室资材”的公司。自成立以来，我们坚
持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华油管道”品牌拥有良好口碑。
我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华油管道在钢管中赢得了客户的信任，树立了良好的企业
形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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