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产品名称 耐火房顶隔热砖 封顶隔热砖 顺建达

公司名称 佛山市南海区顺建达水泥制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区狮山镇狮西西竺

联系电话 13760983379 13760983379

产品详情

屋面隔热砖的特点是什么

屋面隔热砖是一种用于屋顶保温和防水的建筑材料。它具有以下特点：1.节能:

该材料具有良好的蓄能效果，能够有效减少空调负荷并节约能源成本；同时还

可以防止室内热量流失过快的问题，提高居住舒适度。。2、防水补漏：其采

用的施工工艺就能实现无缝连接而不渗不湿;解决传统做法难以克服的易透水

容易返潮的行业难题。3、美观大方:该产品是斜铺而没有空鼓声的传统平瓦不

能比拟的4耐久长;经得住长期考验50年风雨不变。6.抗冻融7。重量轻8条屏方

便简单9防火性能好，所以广泛应用于大型商业建筑设施上也能在各类民用建

筑的坡道街叠错落有致地安装在女儿墙顶部的排水沟内作为装饰性兼实用性很

强的配件获得好评.。

隔热砖多少钱一平方——佛山顺建水泥制品有限公司从事水泥隔离墩、水泥管、水泥路墩、水泥花窗、



混凝土路沿石，环保砖及各种水泥制品的开发与生产。

高铝聚轻球砖的性能：轻质，保温，隔热，防渗，环保，抗震，持久，加工，耐火性能：耐火等级700度
，为一级耐火，100 mm厚砌块耐火时间225分钟，房顶隔热砖多少钱一平方，200 mm厚砌块耐火时间480
分钟。轻质耐火砖气孔率大，组织松散，不能直接接触渣液或液体金属。力学性能低，不适合承重结构
；耐磨性差，不适合与炉料接触、易磨损部位，不能与普通耐火砖同时使用。

高铝隔热砖，又是千锤百炼而成，如何能让普通的高铝质砖具有高耐火性能？除了需要增加本身所需的
元素外，还要在剧烈变化的温度下，使高铝耐火砖发挥作用。工业生产中也经常提到这个问题，耐火房
顶隔热砖，如何保证耐火高铝砖的热稳定性，比如，粘土耐火砖做成耐火高铝砖后，是否可以立即使用
？确保将其加热到预定温度，然后迅速将其放入冷水中。在一段时间的冰冻之后，它立即重新注入到高
温中。

组合式砌块可用于北方冬季和南方地区的夏季保温，区域适应性较广。基础建筑、多层混凝土小砌块建
筑及小砌块建筑均采用混凝土自保温复合承重砌块。

自热式复合承重砌块集保温、承重于一体，保温材料与建筑共存，市场前景广阔。

混凝土自保温砌块的四大优点：

同建筑物的寿命相等。它能单独砌筑成墙，解决了建筑保温墙体的整体性、耐候性问题，使保温墙体的
使用寿命真正达到与建筑物同寿命，解决了人们的后顾i之忧。

其次，消除火灾隐患。由于目前所用的薄抹灰外墙外保温材料是济南领秀城、济南奥体中心、南京奥体
中心、南京高楼大厦等多处火灾所致，由于采用混凝土自保温砌块外壳，生产过程中与保温材料一次成
型，消除了火灾隐患。

欢迎来电顺建达咨询更多信息哦！房顶隔热砖

隔热砖多少钱一平方——佛山顺建水泥制品有限公司从事水泥隔离墩、水泥管、水泥路墩、水泥花窗、
混凝土路沿石，环保砖及各种水泥制品的开发与生产。

简单有效的隔热方法

1、空气流通隔热

在屋顶搭建一个30－40cm高的夹层，作为热空气的缓冲区，避免热气直接通过楼板进去到室内，这样也
能降低室内的热度。

2、水隔热法

在屋顶设计一个游泳池，用来承受夏天的高温，不但能起到隔热的效果，还能在楼顶游泳呢？但是这种
方法得保证你的防水工作做得好哦。

3、白光纸反射法



我们知道白色具有反射所有光的效果，房顶隔热砖厂家，如果在楼顶铺一层白光纸，就能将部分光线反
射回去，而且还不易脏易清理。

4、种植物法

将屋顶设计成一个花园，在上面种上绿植，花草，封顶隔热砖，或者蔬菜等都是一个不错的选择，不仅
能吸收热量，还能美化环境，供自己观赏。

5、陶粒混凝土隔热法

在屋顶铺上一层陶粒混凝土也是很好的方法，可以有效的降低室内的温度，而且还具有防水、防潮的功
能，是常用的隔热方法之一。

欢迎来电顺建达咨询更多信息哦！房顶隔热砖

耐火房顶隔热砖-封顶隔热砖-顺建达(查看)由佛山市南海区顺建达水泥制品厂提供。行路致远，砥砺前行
。佛山市南海区顺建达水泥制品厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水泥及
制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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