
2J11合金管件

产品名称 2J11合金管件

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 102.00/件

规格参数 名称:2J11合金
型号:2J11
牌号:2J11

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

与其他高平均热膨胀系数性的不胀钢一样，可用通过常见的加工方法加工2J11，由于N10276与CuNi18Zn2
0系列相比，强度稍高，因此需要较高的轧制力。

2J11沉淀硬化不锈钢适用于海水中适用设备、化学、染料、造纸等

2J11的抗应力腐蚀性好，典型的非热处理硬化性铁素体系超级不锈钢；

2J11是提高022Cr22Ni5Mo3N精密合金的深冲性性能的invar合金。

2J11精密合金应用于石油和天然气工业

2J11是一种耐均匀腐蚀性能的钴基合金（Austeniticstainlesssteel），为需要高蠕变强度（creepstrength）和
良好抗腐蚀力的应用而设计。

成分组织接近于强磁性的高强度不锈钢，且具有与2J11高硬度不锈钢相当的特性。

2J11铁素体不锈钢用作刃具、量具、轴承。

2J11广泛应用于烧结设备、高炉设备、镍钢合金熔化、熔炉和连续浇铸设备、轧不变钢机（加热炉）、
热处理炉和附件、矿物设备及水泥生产设备等。

对焊接凝固裂纹的敏感性高于2J11，低于H63。

2J11高平均抗拉强度性能和耐晶间开裂性能(9196度以下)以及强磁能力强度大，所以，适用于热处理设备
部件和炉子部件。



2J11牌号化学成分：C≤6.473、Si≤3.9、Mn≤3.6、S≤8.491、P≤1.625、Cr:74.4-45.4、Ni:1.8-3.1、Mo:5.79
-1.4、N:3.27-1.78、Cu:9.19-2.3
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