
惠城区民宿房屋鉴定有限公司服务中心

产品名称 惠城区民宿房屋鉴定有限公司服务中心

公司名称 广东方十检测鉴定有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 业务1:民宿房屋鉴定
业务2:楼房过火结构安全检测

公司地址 广东省海南省各地区皆可承接

联系电话  16620023371

产品详情

我司拥有CMA检测体系认证机构、结构补强资质施工单位和设计等相关资质齐，提供检测鉴定、设计、
施工一站式服务。惠城区民宿房屋鉴定有限公司秉承“科学公正，技术服务”的服务宗旨、真实诚信的
合作理念，竭诚为广大客户创造大价值。 本公司提供免费咨询电话，由专门人士负责接听并了解您的需
求，为您提供适合的技术服务单位，提供youzhi效率的服务。业务涵盖：房屋质量安全检测、工业厂房
结构鉴定、学校幼儿园抗震鉴定、房屋完损等级评定、主体结构质量检测、老旧小区改造鉴定。

--- 我们承接广东省所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

白云区房屋质量检测由哪个部门鉴定,惠城区房屋安全检测鉴定机构名录,惠城区房屋结构检测鉴定费用,
惠城区房屋鉴定机构在哪里找,惠城区房屋检测鉴定多少钱,惠城区房屋鉴定检测机构费用,台山市房屋损
坏鉴定机构是哪个部门,陆河房屋质量第三方检测机构,惠城区房屋检测机构检测一次大概多少钱,惠城区
房屋鉴定公司,蕉岭房屋鉴定一平方多少钱,惠城区鉴定危房需要多少钱,惠城区房屋危房鉴定费用,惠城区
房屋安全鉴定报告找哪个部门,惠城区危房屋鉴定找哪个部门,惠城区房屋检测找什么部门,惠城区附近房
屋鉴定有几家,惠城区房屋安全鉴定费用收取标准,惠城区房屋鉴定检测机构电话,鹤山房屋质量检测鉴定
中心收费价格,惠城区房屋安全鉴定机构电话,惠城区怎么申请危房鉴定,惠城区房屋安全检测鉴定报告一
般多少钱,惠城区房屋安全鉴定程序包括哪些

作为可承接惠城区本地第三方房屋检测鉴定机构,我们不仅能承接惠城区房屋/厂房/学校幼儿园/危房/商业
楼等安全检测鉴定，还承接其它多地区检测鉴定业务。例如有惠东县、荔湾、罗定市、香洲、白云、虎
门、紫金县、潮州、茂名、阳西县、鼎湖、清新区、云浮市、东莞、陵水、湘桥区、电白区、阳东、新
丰县、榕城、清新、茂名、廉江市、德庆县、高要、屯昌、潮州市、韶关市等地区检测鉴定、加固施工
、设计业务。

惠城区房屋危房鉴定机构有哪些,惠城区专业房屋检测机构一般怎样收费的,惠城区厕所房屋检测鉴定多少



钱,惠城区房屋鉴定机构,海丰房屋检测去哪个部门,曲江施工周边房屋安全鉴定机构,惠城区危房鉴定找谁,
惠城区基坑周边房屋安全鉴定费用,惠城区房屋安全检测机构收费标准,惠城区房屋是不是危房找什么单位
检测,惠城区农村危房鉴定找什么部门,惠城区危房检测数据怎么查,鼎湖房屋结构安全性鉴定那些内容,惠
城区房屋安全检测鉴定机构收费标准,惠城区房屋鉴定机构收费标准,惠城区程检测公司有哪些,惠城区房
屋安全鉴定收费标准,惠城区房屋安全鉴定找哪个部门,惠城区房屋安全鉴定费用多少,惠城区房屋鉴定一
般多少钱,惠城区鉴定危房后必须拆除吗?,惠城区房屋安全检测鉴定报告去哪办理,惠城区房屋鉴定机构有
哪些,惠城区房屋质量问题如何认定,洪梅房屋鉴定是否每年收费的一次,兴宁房屋安全鉴定需要多长时间,
惠城区有房屋质量鉴定机构吗

小区买的房子很老旧了，墙面破裂了，这就成了危楼了，住宅区的安全是非常重要的，住人的，如果房
子发生安全隐患，需要请专业的房屋检测鉴定公司进行检测，检测出来后根据数据评估进行加固，使危
楼恢复成正常安全的楼房。

小区房子安全可靠性检测鉴定内容：

⑴对房屋主体工程质量、结构安全性、构件耐久性、使用性存在质疑时的复核检测鉴定;

a、结构安全性：包括地基基础出现不均匀沉降、滑移、变形等;上部承重结构出现开裂、变形、破损、
风化、碳化、腐蚀等;围护系统有出现因地基基础不均匀沉降、承重构件承载能力不足而引起的变形、开
裂、破损等。

b、主体工程质量：包括混凝土结构以及砖混结构工程的混凝土强度、楼板厚度、钢筋布置情况、截面尺
寸、结构布置、钢筋强度、混凝土构件内部缺陷、砖砌体强度、砌筑砂浆强度及施工工艺等;钢结构工程
的钢材性能、施工工艺、截面尺寸、结构布置、螺栓节点强度、焊缝质量、涂层厚度等。

⑵对房屋改变使用用途、拆改结构布置、增加使用荷载、延长设计使用年限、增加使用层数、装修前及
安装广告屏幕等装修加固改造前的性能检测鉴定或装修加固改造后的验收检测鉴定。

根据房屋原设计建筑结构图纸，对房屋建筑结构现状进行检测与复核，为房屋结构安全评定提供基本依
据，发现问题及时补救，自己的人身及财产安全，总之，如果发现自己小区房子破旧、墙面裂开，楼板
破裂等，要及时找房屋检测鉴定公司进行鉴定。

建设工程竣工验收备案需要准备的文件，流程是建设方组织通知质量人员、设计勘察人员、监理单位、
施工单位共同来进行建筑物的竣工验收，项目经理和总监主持验收前的会议，一般要初验两三次(总要提
很多建议整改)，才能终验，终验完后土建部分的竣工验收算完了，接下来还要消防验收(有些地方可能
不用单独消防验收是跟土建部分一起验收，但需要通知水电的人员、水电监理、设计。

1、工程施工许可证或开工报告，复印件1份;

2、工程勘察成果及施工图设计文件审核批准书，复印件1份(2000之前无图纸审核的应提供《建筑工程勘
察设计审核意见书》，《建筑抗震审核意见书》;2000年至2005年的应提供盖有建委图纸审核章的批准书;
2005之后应提供《施工图文件审核情况备案表》(复印件));

3、勘察单位的质量合格文件，原件1份;

4、设计单位的质量合格文件，原件1份;



5、监理单位的质量合格文件，原件1份;

6、施工单位的质量合格文件，原件1份;

7、使用功能试验资料，原件1份;

8、地基、基础、结构工程验收记录及检测报告，原件1份;

9、规划部门的承接文件或准许使用文件，复印件1份(规划核实意见书);

10、消防部门的承接文件或准许使用文件，复印件1份;

11、huanbaobumen的承接文件或准许使用文件，复印件1份;

12、城建档案部门的建设项目档案齐的承接文件，复印件1份;

13、建设工程质量保修书，原件1份;

14、住宅质量书(仅住宅项目提交)，原件1份;

15、住宅使用说明书(仅住宅项目提交)，原件1份;

16、工程竣工验收报告，原件1份(有电梯的攻目需提供电梯竣工验收(原件)及电梯检测报告(复印件));

17、备案表，原件1份;

18、施工单位的建设单位已按合同约定支付工程款无拖欠的证明材料，原件1份。
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