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产品名称 惠州广告牌检测 厂房质量检测
数多年经验技术积累

公司名称 广东中建研检测鉴定有限公司

价格 .00/件

规格参数 行业类型:房屋检测鉴定
服务类型:1对1
服务内容:房屋安全检测报告

公司地址 深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东商业城
华创达文化科技产业园11栋A座604

联系电话  13528448808

产品详情

房屋检测是对这个房屋的质量进行测评，稳固的效果有没有达到国家标准，装修后的有没有超标，房屋
地面有没有找平等等这些都是房屋检测的具体内容，那么房屋检测的具体范围是什么：1、房屋检测检测
项目：检查房屋结构、装修和设备的完损状况，确定房屋完损等级；2、房屋检测适用范围：房屋、房屋
管理等需要确定房屋完损程度的房屋；3、房屋安全性检测检测项目：检查房屋结构损坏状况，分析判断
房屋安危的过程；4、房屋安全性检测适用范围：已发现危险迹象的的房屋；5、房屋损坏趋势检测检测
项目：通过对房屋受相邻工程等外部影响因素或设计、施工、使用等房屋内在影响因素的作用而产生或
可能产生变形、位移、裂缝等损坏的监测过程；6、房屋损坏趋势检测适用范围：因各种因素可能或已经
造成损坏或已经造成损坏需进行监测的房屋；7、房屋改变检测检测项目：在需改变房屋结构和使用功能
时，通过对原房屋的结构进行检测，确定结构安全度，对房屋结构和使用功能改变可能性作出评价的过
程；8、房屋改变检测适用范围：需要增加荷载和改变结构的房屋；9、房屋抗震能力检测检测项目：通
过检测房屋的质量现状，按规定的抗震设防要求，对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行的过程
；10、房屋抗震能力检测适用范围：未抗震设防或设防等级低于现行规定的房屋，尤其是保护建筑、城
市生命线工程以及改建加层工程；房屋检测是比较严格的，因为关系到一幢楼那么多人的安危，所以必
须要严格，因为现在很多房地产企业偷工减料从中获利。房屋安全检测过程：1、调查房屋的使用历史和
结构体系；2、测量房屋的倾斜和不均匀沉降情况；3、采用文字、图纸、照片或录像等方法，记录房屋
主体结构和承重构件损坏部位、范围和程度；4、房屋结构材料力学性能的检测项目，应根据结构承载力
验算的需要确定；5、必要时应根据房屋结构特点，建立验算模型，按房屋结构材料力学性能和使用荷载
的实际状况，根据现行规范验算房屋结构的安全储备；6、分析房屋损坏原因；7、综合判断房屋结构损
坏状况，确定房屋危险程度；检测结论为危险房屋或局部危险房屋的检测报告，须按规定报送房屋质量
检测中心审定。房屋检测的收费标准是什么：房屋检测的收费标准并不是固定的，受到多个方面因素的
影响，先是受到使用功能的影响，其次是房屋面积，还有一点是房屋的市所在地。1、使用功能不同对房
屋检测收费标准的影响房屋的使用功能一般分为以下几种：商务大厦、普通住宅、小区、别墅、储备仓
库等。对于不同使用功能的房屋其检测收费标准相差还是比较大的；2、房屋面积不同对房屋检测收费标
准的影响根据房屋面积不同，房屋可以分为两户型和三户型以及多户型的房屋。一般而言，两户型的房
屋面积低于90平方，房屋的检测费用在500元左右;三户型的房屋面积一般不会超过150平方，检测费用大



约600到700元;多户型的房屋面积较大，需要检测的地方也比较多，检测的费用一般会高出1000元；3、市
所在地不同对房屋检测标准收费的影响众所周知，经济越发达的市，房屋检测的收费水平越高，部分一
线市的房屋检测收费水平已经达到三四线市的2倍。房屋检测的项目有什么：房屋检测的项目较多，尤其
是在的检测人员的帮助下，我们能够对自己购买的房子有一个更好的了解，检测的项目主要有：房屋面
积、门窗质量、地板防水层、墙面粉刷情况、顶面工程、梁柱安全性等。房屋检测的目的是什么：房屋
检测主要是对房屋进行安全性检测，判断房屋内部结构是否有损伤，同时也会根据检测结果判断房屋的
居住安全性。对于房屋或者其他既有工程经使用多年时，存在以下情况时，需进屋安全性检测以及加固
处。1、达到使用年限拟继续使用;2、用途改变或使用需求增加;3、使用环境改变;4、遭受灾害或者事故;5
、存在较严重的质量缺陷;6、出现影响结构安全性、舒适性或者耐久性的材料性能劣化、构件损伤或其
他不利状态;7、未达到设计使用年限，需要了解结构现状;8、对可靠性有疑。公司秉承“诚信、品质、感
恩、创新、责任”的理念，“精湛的技术、丰富的应用经验及用心的服务”是我们为客户创造价值的特
优势，愿与您共同发展！
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