
橡胶板检测，橡胶含量检测，橡胶板检测机构

产品名称 橡胶板检测，橡胶含量检测，橡胶板检测机构

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话  15395107696

产品详情
   橡胶板是以橡胶为主体材料，经硫化而制得的具有一定厚度和较大面积的片状产品。是经过混炼胶经压延贴合成型或挤出成型，用平板硫化机硫化或用鼓式硫化机连续硫化而制成。具有较高硬度，物理机械性能一般等特点。广泛用于工矿企业、交通运输部门及房屋地面等方面。

橡胶板检测范围硅橡胶板、耐寒热胶板、耐热橡胶板、耐酸碱胶板、合成橡胶板、防滑橡胶板、食品级胶板、绝缘橡胶板、 耐酸碱橡胶板、阻尼橡胶板、防水卷材、阻燃橡胶板、防滑胶垫、健身垫、丁腈胶板、氯丁橡胶、天然橡胶板、印刷橡胶板、丁苯橡胶板、导电橡胶板、食品橡胶板、彩色橡胶板、海绵橡胶板、白色氯丁橡胶板等。

橡胶板检测项目成分分析、重金属含量检测、配方改良、老化检测、疲劳试验、力学性能检测、阻燃性能检测、电学性能检测、密封性能检测、分子量检测、热性能检测、ROHS测试、MSDS测试、弯曲、冲击性能、密度检测、硬度、延伸率、抗拉强度、纵向回缩率检测、熔体流动速率、维卡软化温度、重金属元素含量测定、残留单体含量检测、耐液体腐蚀性试验等。

橡胶板检测标准1、GB/T 540-2008 耐油石棉橡胶板试验方法

2、GB/T 22209-2008 船用垫片用非石棉纤维增强橡胶板

3、GB/T 541-1996 石棉橡胶板试验方法

4、GB/T 15520-1995 石棉橡胶板蒸汽密封性能试验方法

5、ASTM F1859-2014e1 不带衬垫的橡胶板底层的标准规格

6、GB/T 542-1983 石棉橡胶板 柔软性试验方法

7、DIN EN 12316-2-2013 防水软板.连接件抗剥离性的测定.

8、GB/T 5574-2008 工业用橡胶板

橡胶板检测流程1、在线或电话咨询，明确检测目的，确定检测需求；

2、送样或者邮寄样品，同时也支持上门取样；

3、根据客户需求，确定具体检测项目；

4、根据检测的复杂程度，进行报价，制定报价单；

5、双方确定，签订保密协议，签订合同；

6、完成实验，出具检测报告，完善售后服务。

复达检测中心可提供相关检测服务，提供CMA/CNAS资质检测报告，致力于产品研发、成分分析、材料检测、大型仪器测试、工业诊断、模拟测试、可信性验证等技术服务，实验室设施完备、强大的项目专家检测团队。
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