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产品名称 东风天龙拉臂式垃圾车图片、参数及厂家报价

公司名称 湖北奥力专用汽车有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省随州市南郊区瓜园汽车工业园

联系电话 0722-3801146 18672223355

产品详情

东风天龙拉臂式垃圾车采用东风公司原装天龙系列底盘（高端品质，全国联保），该车型具有外表美观
，内饰豪华，技术先进等优点。东风天龙拉臂式垃圾车垃圾箱标配为16立方，装载量大，适合大型垃圾
站垃圾转运。采用的举升油制缸（1支）系国内知名液压件厂家生产的双作用油缸。垃圾厢可自吊上放下
，可自行倾倒垃圾，上下一次工作循环时间≤60s，东风天龙拉臂式垃圾车的特点是一个车能配多个垃圾
厢，能实现一台车与多个垃圾厢联合作业，循环运输，充分提高了车辆的运输能力。东风天龙后双桥拉
臂式垃圾转运车价格请致电奥力汽车公司销售经理咨询。更多垃圾车图片请登录http://www.clzqjt.com查
看

 

全国购车热线：0722-3801148

传 真： 0722-7056888

联系人：肖诗学

联系电话：    13607289729  

欢迎致电咨询！更多详细信息请登陆http://www.clzqjt.com

 

  

【东风天龙拉臂式垃圾车主要技术参数】
    



产品名称 东风天龙后双桥大型车厢可卸式垃圾车
  

总质量

  

25000

  

垃圾箱容积

  

 
  

额定载质量

  

13570,13505

  

外形尺寸

  

8590×2495×3295
  

整备质量

  

11300

  

驾驶室准乘人数

  

2,3
  

接近角/离去角

  

20/21

  

前悬/后悬

  

1460/1480
  

轴数

  

3

  

轴距

  

4350+1300,4350+1350
  

轴荷

  

7000/18000(并装双轴)

  

最高车速

  

90
  

其它

  

东风天龙拉臂式垃圾车额定载质量(kg)13570对应驾驶室准乘人数2人,额定载质
量(kg)13505对应驾驶室准乘人数3人。随底盘选装前下视镜安装位置。侧、后
防护装置材料材质:q235,连接方式:侧防护焊接加螺栓连接,后防护螺栓连接,后部
防护装置断面尺寸(宽×高)80×100(mm),后部防护离地高度:520mm。

  

【东风天龙拉臂式垃圾车底盘技术参数】
  

底盘型号

  

dfl1250a8

  

底盘名称

  

载货汽车底盘
  

商标名称

  

东风牌

  

生产企业

  

东风汽车有限公司
  

外形尺寸

  

9460×2480×3030,3600,369
0

  

轮胎数

  

10

  

接近角/离去角

  

20/16

  

轮胎规格

  

10.00-20,10.00r20,11.00-20,1
1.00r20

  

钢板弹簧片数

  

8/9,8/10

  

前轮距

  

1986
  

燃料种类

  

柴油

  

后轮距

  

1860/1860
  

排放标准

  

gb3847-2005,gb17691-2005国ⅲ



  

发动机型号

  

发动机生产企业

  

排量

  

功率
  

isde230 30

isde245 30

isde270 30

c245 33

c230 33

c260 33

  

东风康明斯发动机有限公
司

东风康明斯发动机有限公
司

东风康明斯发动机有限公
司

东风康明斯发动机有限公
司

东风康明斯发动机有限公
司

东风康明斯发动机有限公
司

  

6700

6700

6700

8300

8300

8300

  

169

180

198

180

170

191

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

