
姑苏区塑料密封袋水蒸气通过率检测 气体透过率测试

产品名称 姑苏区塑料密封袋水蒸气通过率检测
气体透过率测试

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务内容:一站式检测分析测试服务
服务范围:全国
检测类型:第三方检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

包装材料的一些性能测试，通过对包装材料水蒸气、氧气等透过率的检测可以帮助客户了解包装的阻水
、阻氧等性能是否能够达到一定标准，来证明产品是否为合格的包装。这即可避免出现包装不足的现象
，也可以防止企业过度包装。

企业可根据产品的保质期设置包装材料阻隔性能的参数，从而大大减少了不必要的包材浪费。

一、食品包装材料的阻隔性

食品腐败变质的主要原因是微生物的生长和繁殖，环境中的氧气和水蒸气，会透过包装材料来影响食品
的品质。所以包装材料的氧气和水蒸气透过率的高低与其保质期直接有着非常紧密的关系，食品腐败变
质的另一个主要原因是油脂等成分的氧化变质，因此要求食品包装应具有很好的阻隔作用。透氧透湿项
目检测可采用WTR-09水蒸气透过率测试仪。通过对水蒸气透过率的测定，达到控制与调节材料的水蒸气
阻隔性能的技术指标。

透氧检测标准有:ASTMD3985，ASTMF2622，ASTMF1927，ASTMF1307，ISO15105-2，GB/T19789。

透湿检测标准有:ISO15106-3，DIN53122-2，GB/T21529。
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