
维修销售FX65010-2高压650V 10A充电模块

产品名称 维修销售FX65010-2高压650V 10A充电模块

公司名称 福州鼎式辉电气有限公司

价格 899.00/件

规格参数 品牌:福建二电
型号:FX65010-2
场地:中国

公司地址 福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（
注册地址）

联系电话  13950401334

产品详情

维修销售FX65010-2高压650V 10A充电模块

模块采用风机冷却方式，安装于模块前部的风机从模块前方抽风吹向模块后方，在设计模块安装时，需
要进行

模块的散热风道设计，即在安排模块位置时，应该保证模块前后散热风道的畅通，模块后方尽量少安装
温度敏感部

件，设计时应避免将直流采样盒、霍尔传感器、配电监控盒等部件安置在模块风道附近。

& 注意

严禁将模块水平放置安装！设计机柜时，严禁在模块前加柜门阻碍空气流动！

10.3 电压调整

模块在手动工作方式下，调整电压由面板上的电位器控制。顺时针调整电位器，输出电压升高。

在自动方式下，模块电压由监控模块指令控制。

& 注意

当模块设置为连接到控制母线时，监控模块将不对充电模块进行电压控制，但充电模块可 100%限流。

10.4 模块电源控制



 为了方便充电模块的单个维护，模块交流输入应分别设置单独的空气开关，不应直接连接到交流母线
上，推荐

空开额定容量为 16A。

10.5 模块的运输包装

 因模块在系统上是靠档销防止模块滑脱，没有与系统紧固连接。在系统运输时，模块必须取下，单独
包装发运。

严禁模块安装于系统上运输，否则将造成系统和模块损坏
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