
上海密封圈检测机构密封圈检测

产品名称 上海密封圈检测机构密封圈检测

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话  15395107696

产品详情
橡胶密封圈是一种常见的密封材料，一般由一个或几个零件组成的环形罩，固定在轴承的一个套圈或垫圈上并与另一套圈或垫圈接触或形成窄的迷宫间隙，防止润滑油漏出及外物侵入，广泛应用于管道、阀门、泵等设备的密封。

橡胶密封圈检测范围：氟橡胶密封圈、防水密封圈、马桶密封圈、o型密封圈、耐高温密封圈、蒸压釜密封圈、聚氨酯密封圈、弹簧蓄密封圈等。

橡胶密封圈检测项目：成分检测、含量检测、灰分检测、重金属含量检测、气密性、硬度、拉伸强度、延伸率、 撕裂性能、压缩变形性、性能检测、尺寸稳定性、硬度检测、耐腐蚀性检测、耐高温性、耐候性检测、热老化试验、耐磨性测试等。

橡胶密封圈检测标准：1、GB/T 3452.1-2018               橡胶密封件和密封圈 ；

2、GB/T 3452.2-2018              橡胶密封件用聚合物材料的命名方法 ；

3、ASTM A1045-2010(2014)   陶瓷洁具设备与生活污水排泄系统连接用柔性聚氯乙烯密封圈的规格；

4、ASTM C542-2005(2011)      锁片式密封圈规格；

5、ASTM D3903-2003(2007)   太阳能装置空气热传输用橡胶密封圈的规格；

6、GB/T3452.2-2018             橡胶密封件用聚合物材料物理性能试验方法。

橡胶密封圈检测流程1、在线或电话咨询，明确检测目的，确定检测需求；

2、送样或者邮寄样品，同时也支持上门取样；

3、根据客户需求，确定具体检测项目；

4、根据检测的复杂程度，进行报价，制定报价单；

5、双方确定，签订保密协议，签订合同；

6、完成实验，出具检测报告，完善售后服务。

复达检测中心可提供相关检测服务，提供CMA/CNAS资质检测报告，致力于产品研发、成分分析、材料检测、大型仪器测试、工业诊断、模拟测试、可信性验证等技术服务，实验室设施完备、强大的项目专家检测团队。
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