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产品名称 石家庄对辊制砂机 【协大重工】售后无忧
对辊制砂机

公司名称 衢州协大重工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省衢州市衢江区南山路6-2号101室

联系电话 13456998257 13456998257

产品详情

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产
品。

协大重工为您介绍：

天然沙越来越少，能够采挖区域与河流，经过多年开采，资源在迅速减少，有的地区天然沙已枯竭或接
近枯竭，有些地区与河流，为了保持自然景观、保护江堤河坝、保护生态平衡，规定严禁开采。因此天
然沙的数量和质量都远远满足不了今后国家基础设施建设及其他建设的需要，为此只有积极推广制沙机
生产机制沙，才能缓解这一突出矛盾。

制沙机设备生产机制沙可使大量废石资源再利用。据了解，各地的一些采石矿经多年开采，尾矿（石屑
）废弃，堆积如山，既污染环境占用土地，又浪费资源，制沙机生产机制沙是变废为宝，既充分利用资
源，解决了沙子不足的难题，又处理了大量尾矿、废弃物。总上分析：机制砂在有广阔的市场，可谓生
命力强，前景可望，而城市建筑垃圾、废弃物制沙将具有投资的价值。

 

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产
品。

协大重工为您介绍：客户选择什么样机型的对辊制砂机要结合需要破碎的原料属性来决定。

 制砂设备用途广泛，可以对河卵石，风化岩，页岩，鹅卵石等多种物料进行制砂生产，所以要根据自



己常用的物料的硬度来选择机型。一般情况下莫氏硬度在4及4以下的物料（如：煤炭、石灰石、白云石
、重金石等）可以选用高转速在200转/min左右有皮带轮直接传动的辊式破碎机，对辊制砂机多少钱，在
硬度5以上的物料尽量不要追求高产量、高转速的辊式破碎机，因为硬度高的物料在进入V型腔经受破碎
时，同样也会将作用力传至辊面引起整台设备的震动，从而形成共振对机体、大轴、辊面、轴承造成不
可预见的损伤！

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产
品。

协大重工为您介绍：

对辊破碎机的维修是一项很重要、常常的工作中，它须与机器的运行、维修等密切配合，石家庄对辊制
砂机，仅有在正常情况下的管控下，每日都需要检查设备的一切正常运行，才可以避免常见故障产生，
保证 机器设备持续运行。在这些方面，作业者应留意下列问题：留意各部门的地脚螺栓是不是拧紧，若
有松脱，对辊制砂机厂家，应该马上扭紧。工作中前须先给出对辊破碎机，待转速比正确后，再将物料
送到机内，程序流程反向开展。定期维护进料口的情况，假如看到有阻塞，要按时清除。留意查验零配
件的损坏水平，随时随地留意拆换损坏构件。不必使机器造成负载，要及时留意家用电器的仪表盘。轴
承要立即给油，土石对辊制砂机，不必让轴承內部发生渗油。操纵轴承温度，温度不可以超出周边气体2
5~30℃。8、放动设备的支撑架面，应将灰尘等物料清除，以防止将辊粉碎到没法粉碎的物料时，动轴承
不可在底架子上挪动，进而导致重大事故。对辊破碎机的轴承肩负着机器的所有负载，因此优良的润滑
油对轴承的使用寿命和运行速率拥有至关重要的危害，因而，必须引入的润滑脂须是整洁的，密封性也
需要好。齿轮轴运行时若有敲击声应该马上停车检查，并给予清除。为降低因为外壳身体内透风而发生
的扬尘治理，在具体制造中，物料常常在破碎机入口洒水，其不良影响便是加剧逐一除尘器布袋糊袋和
下加料器阻塞。

石家庄对辊制砂机-【协大重工】售后无忧-对辊制砂机多少钱由衢州协大重工机械有限公司提供。“对
辊制砂机,滚筒筛,振动筛,洗砂机”选择衢州协大重工机械有限公司，公司位于：浙江省衢州市衢江区南
山路6-2号101室，多年来，协大重工坚持为客户提供好的服务，联系人：孙总。欢迎广大新老客户来电
，来函，亲临指导，洽谈业务。协大重工期待成为您的长期合作伙伴！
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