
广安锻压轨道防爬器供应商

产品名称 广安锻压轨道防爬器供应商

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 9.00/件

规格参数 生产工艺:碳钢、弹簧钢
材质:本色、镀锌等
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

广安锻压轨道防爬器供应商 道岔转换设备可以分为国产道岔换设备、CN系列道岔转换设备和CZ系列道
岔转换设备①采用弹性下交叉支撑装置技术,提高了转向架的抗菱刚度；  昆山艾力克斯铁路配件有限公
司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业
，主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料
套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、
轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。
故后改用弹条扣件以代K型扣件中的扣板和弹簧垫圈 水平通过轨距尺进行测量，一般惯是直线地段以左
股为基准，曲线地段以曲线外股为基准，道岔以直股侧为基准股，基准股高为正，反之为负 为安全起见,
我们建议对目前我国使用的20MnTiB和35号钢高强度螺栓,采用统一的K值,取0.575仪存裂纹末端留一个通
气孔 正常组装时只需将弹条前移,将弹条跟端放置在轨距挡板后端的凹槽中便可,简化了现场组装工作 

列车运行时，常常产生作用在钢轨上的纵向力，使钢轨作纵向移动，有时甚至带动轨枕一起移动。这种
纵向移动，叫做爬行。爬行一般发生在复线铁路的区间正线、单线铁路的重车方向、下坡道上和进站时
的制动范围内。线路爬行往往引起轨缝不匀，轨枕歪斜等现象，对线路的破坏性很大，甚至造成；车辆
脱轨跑道，危及行车安全。因此，必须采取有效措施来防止爬行，通常采用防爬器和防爬撑来防止线路
爬行。  
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