
北京森润达 电话线网桥提供商 电话线网桥

产品名称 北京森润达 电话线网桥提供商 电话线网桥

公司名称 北京森润达世纪信息技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市丰台区威尔夏大道8号楼2单元303

联系电话  18901258800

产品详情

ACC3010E产品参数（一）

路由

?  支持IP/TCP/UDP/ARP/ICMP/IGMP协议

?  静态路由和RIPv1/RIPv2 (RFC1058/2453)

?  组播和 IGMP proxy (RFC1112/2236)

?  网络地址转换 (NAT/PAT) (RFC1631)

?  支持NAT应用层网关（ALG）

?  DNS relay 和 caching (RFC1034/1035)

?  DHCP server (RFC2131/2132)

被复线远传技术特点（七）

流量管理（QoS）控制：

支持Diffserv approach

基于IP协议，连接端口数量，IP位置为基础的流量优先处理及宽带管理



运行环境： 

工作温度：0-40℃

存放温度：-20-70℃

工作湿度：20-95%（非凝结）

主要应用： 

(和4M、6M相同)点对点局域网远程互联

点对多点局域网远程互联

IP视频传输：VOD点播；视频会议；视频监控

Internet高速接入：网吧及集团用户

被复线设备电源（一）

电源模块部分采用TPS54310PWP芯片来实现。该芯片支持3V～6V的输入电压，电话线网桥资料，输出电
压范围为0.9V～3.3V，电话线网桥，拥有内部集成的60MΩ的MOSFET开关电路，通过SS/ENA引脚控制
电压的输出，电话线网桥供应商，它采用PWM技术，具有3A的驱动能力，能够满足设计要求。

运营商利用E1线路为跨地域的两个用户之间提供以太网互联业务，SDSL
Modem通过双绞线传输以太网数据，完成SDH的最后一公里接入。

北京森润达(图)-电话线网桥提供商-电话线网桥由北京森润达世纪信息技术有限公司提供。北京森润达
世纪信息技术有限公司是一家从事“波分复用系统,电话线传输,高清音视频系统,光传输设备”的公司。
自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“森润达”品
牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使北京森润达在网络通信产品中赢得了客
户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确
的资料，谢谢！同时本公司还是从事视频光端机，HDMI光端机，VGA光端机的厂家，欢迎来电咨询。
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