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产品名称 电话线网桥 电话线网桥供应商 北京森润达

公司名称 北京森润达世纪信息技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市丰台区威尔夏大道8号楼2单元303

联系电话  18901258800

产品详情

被复线远传技术指标（一）

3.1.线路接口

接口类型：四针工业端子（台式机）、RJ11(插卡)

线路编码：TC-PAM

传输速率：192-2320Kbps(单线对)，384-4640Kbps(双线对)

传输距离：2 Mbps单线对传输时，距离约3.8～4公里；2 Mbps双线对传输时，距离约4.2公里

备注：AWG26(0.4mm)线径。

以下三种数据接口为台式机满配置时具有的接口类型，在实际操作中视您选择的具体型号而有不同，电
话线网桥，详情请参考订货信息。G.SHDSL插卡中只提供E1接口。

ACC1000E

被复线远传设备也叫野战猫；俗称远传设备！

ACC1000E是一款被复线远传设备，电话线网桥供应商，通过传统双绞线电缆（电话线﹨被复线﹨网线﹨
对数电缆﹨矿用电缆等），电话线网桥，可以把电话、视频、网络数据远传到数千米之外。



ACC1000E速率可以达到2Mbps，远距离7公里。可以同时传输电话、视频和网络数据。

4路电话（支持热线）、4个以太网口、距离可达7公里

被复线远传的特点

以太网远传设备，采用SHDSL技术，速率更高、功耗更低。是下一代被复线有线远传的主要产品。主要
用于野外环境下，使用轻型被复线长距离传输E1或网络数据。

性能特点：

1、设备采用SHDSL传输模块，进行标准化、系列化、小型化、通用化、模块化、可靠性、可维护性和系
统集成设计，电话线网桥报价，具有体积小、重量轻、功耗低、操作维护方便等特点。以提供设备的性
能价格比；

2、提供E1接口，网络接口，V35接口（可选）；

3、安装使用方便；

4、设备具有直流、交流两种供电方式

电话线网桥-电话线网桥供应商-北京森润达(诚信商家)由北京森润达世纪信息技术有限公司提供。北京森
润达世纪信息技术有限公司为客户提供“波分复用系统,电话线传输,高清音视频系统,光传输设备”等业
务，公司拥有“森润达”等品牌，专注于网络通信产品等行业。，在北京市丰台区威尔夏大道8号楼2单
元303的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：苏经理。同时本公司还是从事综合业务光端机，多业务光端
机，PCM光端机的厂家，欢迎来电咨询。
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