
耐高温渗透剂JFCM

产品名称 耐高温渗透剂JFCM

公司名称 海安县国力化工有限公司

价格 12000.00/个

规格参数

公司地址 江苏省南通海安精细化工园南海大道中19号

联系电话 86-0513-88826680 13951428565

产品详情

 型号 jfcm 品牌 国力 类型 皮革渗透剂 主要用途 渗透剂 有效物质含量 60（％） 名称
 其他 产品规格 非离子、、阴离子 执行标准 厂标 稳定性 好 溶解性 优 ph值 5-7 【化
学成分】以聚氧乙烯醚化合物为主体，酌加若干高效渗透剂复配而成 【类 型】非离子/阴离子 【技
术指标】 外观：浅黄色至乳白色油状或膏状物 p h值：5.5~7.5（1%水溶液） 浊点：＞100℃（1%
水溶液） 渗透力：≤5秒（1%水溶液） 【性能与应用】 1、易溶于水，渗透性能优良，高温时不浑
浊，仍保持良好的渗透力。 2、纺织印染工业中作渗透剂，可用于上浆、退浆、煮炼、漂白、炭化、印
花、染色等工序。 3、皮革工业作渗透剂，也可作脱脂剂。 4、洗涤能力较强，特别是高温时洗涤能
力优于常规jfc，易于洗去各种油污且手感柔软。 【包装与贮运】 200kg铁桶、50kg塑料桶包装。按一
般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期二年。
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