
河北不锈钢轧花网片厂家供应茂名冷拔丝编织建筑网片阳江镀锌养猪
轧花网

产品名称 河北不锈钢轧花网片厂家供应茂名冷拔丝编织建
筑网片阳江镀锌养猪轧花网

公司名称 安平县乐博金属丝网制品有限公司

价格 81.00/平方米

规格参数 品牌:乐博
用途:筛网、养殖、过滤网
产地:河北安平

公司地址 河北省衡水市安平县城东工业园区

联系电话 0318-7728121 13932896277

产品详情

河北不锈钢轧花网片厂家供应茂名冷拔丝编织建筑网片阳江镀锌养猪轧花网

镀锌养猪轧花网:根据用途分为平顶型和波纹型两种。 平顶型振动筛：采用高碳钢、锰钢做原料，其特点
、韧性大，抗震耐拉，不并扰，筛透率均优于钢板筛网。主要用于大型石料加工、沥青拌合站、煤矿、
冶金、化工等行业。(注：可与各种国产、进口机械设备配套). 

镀锌养猪轧花网波纹型振动筛：有单丝筛和双丝筛两种，单丝一般孔径偏小，丝粗。筛透率优于钢板筛
网（有包边、不包边磨平型）。双丝孔径偏大，丝细。使用时弹性、度优于单丝重型筛网。价格低于单
丝重型筛网，经济适用。 金属丝径，孔径大小可根据客户要求加工。(公司可根据用户需求加工、订做）
，包边矿筛网都是要求网片上的网孔大小要求一致、丝径粗丝要求均匀、网片尺寸要求一致的使用上的
便捷效果。

镀锌养猪轧花网网:对平整、坚固质量是如何检测呢？

1、出来的多种程序上的网面质量是必须要求所含有的丝径操作制作上的使用数值是以笔直的状况所能够
显示出来，对构造成的筛网片能够确保平整坚固性能上的使用效果。

2、为了对使用出来的多种产品的原料丝径粗细要求一致，因为如果又出现了丝径粗细不均匀的使用生产
会对产品原料产生腐蚀生锈上的影响所导致出来的对原料上的质检合格上的要求。

3、如果是冲压程序对网板的冲制操作所的冲压力度大小要求均匀，只有对网面上的冲压力度所能够显示
出来的多种实用上的便捷操作出来的原料是所能够含有的对筛网片的平整性。

4、经过编织程序所能够显示出来的经纬丝径都是要求所含有的网孔之间的丝径不能够出现所含有的松动
状况的发生。
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