
止水条检测、止水条检测哪些项目

产品名称 止水条检测、止水条检测哪些项目

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话  15395107696

产品详情
    止水条是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶混炼而成的，常用于混凝土施工缝止水的材料，一般放置在模板内侧，与混凝土结构同时浇筑，能够防止新老混凝土之间出现渗漏。应用在各种地下建筑构筑工程、水利工程、交通隧道工程、电厂冷却塔、市政给排水等砌混凝土工程施工缝防止漏等方面。

止水条检测范围

防水止水条、橡胶止水条、遇水膨胀止水条、隧道用止水条、pn型止水条、注浆管止水条、热塑性止水条、建筑止水条等。

止水条检测项目成分分析、硬度检测、比重检测、拉伸强度检测、撕裂强度检测、压缩强度检测、耐水性能检测、耐候性能检测、防霉检测、拉伸强度检测、撕裂强度检测，老化检测，粘合性能检测、密度检测、抗水压力检测、耐水性检测、抗渗性检测、抗水压检测、压紧检测、拉伸强度检测、体积膨胀倍率测试、抗水压测试等。

止水条检测标准1、GB18173.1-2012  橡胶制止水条 第1部分：通用规范；

2、GB18173.2-2014橡胶制止水条 第2部分：桥梁和隧道用规范 ；

3、JG/T 141-2001 膨润土橡胶遇水膨胀止水条；

4、GB/T 18173.2-2014 高分子防水材料 第2部分：止水带；

5、TB/T 3360.2-2014 铁路隧道防水材料.第2部分:止水带；

6、ARMY UFGS-03 15 13.00 10-2009 伸缩接缝和止水带；

7、DL/T 5215-2005 水工建筑物止水带技术规范。

止水条检测流程1、在线或电话咨询，明确检测目的，确定检测需求；

2、送样或者邮寄样品，同时也支持上门取样；

3、根据客户需求，确定具体检测项目；

4、根据检测的复杂程度，进行报价，制定报价单；

5、双方确定，签订保密协议，签订合同；

6、完成实验，出具检测报告，完善售后服务。

复达检测中心可提供相关检测服务，提供CMA/CNAS资质检测报告，致力于产品研发、成分分析、材料检测、大型仪器测试、工业诊断、模拟测试、可信性验证等技术服务，实验室设施完备、强大的项目专家检测团队。
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