
隔离式690v变400v光伏双分裂变压器

产品名称 隔离式690v变400v光伏双分裂变压器

公司名称 东莞市柏云电气设备有限公司

价格 1888.00/台

规格参数 商家:卓尔凡电源
输入:三相690v
输出:三相400v

公司地址 广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋11
6室

联系电话 0769-86866156 13790282216

产品详情

隔离式690v变400v光伏双分裂变压器 

品牌：卓尔凡电源 - 可再生能源的电力之选

光伏双分了变压器：输入690V，变输出400V，接线方式Dyn11

特性：隔离滤波、带零线和地线

在可再生能源领域，太阳能光伏系统的应用不断增加。卓尔凡电源（Zhuoerfan Power）以其高品质的电
力解决方案而闻名，其中包括光伏双分了变压器，能够将输入电压690V转换为输出电压400V，并采用Dy
n11接线方式。

卓尔凡电源：可再生能源的电力之选

卓尔凡电源不仅仅是一家电力设备制造商，更是可再生能源领域的重要参与者。他们的使命是提供高效
、可靠、创新的电力解决方案，以支持可再生能源的广泛应用。作为一家技术lingxian的企业，卓尔凡电
源一直在积极推动清洁能源技术的发展，为我们的环境和未来创造更可持续的电力解决方案。

光伏双分裂变压器：输入690V，变输出400V，接线方式Dyn11

卓尔凡电源的光伏双分了变压器是一种专门设计用于太阳能光伏系统的电力转换设备。它接受高电压输
入（690V）并将其有效地转换为适用于各种应用的低电压输出（400V）。接线方式Dyn11是一种常见的
连接方式，可确保电压转换的正确性和电力传输的稳定性。

特性：隔离滤波、带零线和地线



这款变压器具有多项特性，包括隔离滤波功能，可降低电力系统中的谐波干扰，提高电力质量和稳定性
。此外，它还带有零线和地线，确保电力系统的安全性和可靠性，减少潜在的电力故障和危险。

结语

卓尔凡电源科技有限公司通过其高品质的电力解决方案，为可再生能源项目提供关键支持，包括将输入
电压690V转换为输出电压400V的光伏双分了变压器。作为可再生能源的电力之选，他们的产品在确保电
力安全性和提高电力质量方面发挥着关键作用。卓尔凡电源的使命是推动清洁能源技术的发展，为我们
的社会和未来创造更可持续的电力解决方案。选择卓尔凡电源，就是选择电力转换的可信之选，为可再
生能源的未来做出贡献。
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