
美国TRS未硫化中间胶输送皮带热接头用

产品名称 美国TRS未硫化中间胶输送皮带热接头用

公司名称 深圳市迈恩工业技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市南山区南海大道1030号万海大厦C栋5层50
1室

联系电话 0755-26420351 13928484008

产品详情

原装进口trs未硫化中间胶应用于输送带热硫化粘接，主要应用于输送带接头的中间垫胶，起到缓冲，所
受的冲击力形成阶梯的定伸应力匹配，保证在高负载情况下应力

均匀分配，而无法形成应力聚中点，在热硫化过程中通过加压、加热使用热量均匀散发出来，来保证输
送带的使用寿命。

未硫化中间胶特点：流动性好，粘合力强，弹性好，贮存期长，未硫化中间胶性能稳定 

 

未硫化中间胶应用：输送带硫化接头 

 

未硫化中间胶宽度：500mm

 

未硫化中间胶储存：未硫化芯胶适宜贮存温度为25度以下，且避光、防热、防压、防潮、防雨。

 

未硫化中间胶。这种橡胶的非凡的粘附性、防撕裂性及极好的弹性能很好的促成热硫化接头完成。我们
的中间胶可以提供多个厚度、宽度及公斤数便于您的选择！

100%原装进口
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