
防爆管钳 管子钳

产品名称 防爆管钳 管子钳

公司名称 河北四凯防爆工具制造有限公司

价格 1.00/件

规格参数

公司地址 沧州市泊头市付庄南开发区

联系电话 0317-8106488 15532875079

产品详情

                   ☆公司名称：河北四凯防爆工具制造有限公司

☆联系人：毛盛玉（小毛）（15532875079）

☆qq号：2263457263

☆联系电话：0317-8106488     传真：0317-8109883

☆邮箱：botoushisikai@163.com

☆网址：http://www.cnsafetytools.com

 

防爆管钳专供在易燃爆场合中旋拧金属管子和附件作用。规格：全长/夹持管子最大外径（mm）：250/25
，300/40，350/50，450/60，600/75，900/85. 防爆管钳扳手经过加工处理后的铍青铜产品的抗拉强度可以
达到35度以上，并且这种材质的产品能防磁，所以这种产品又是既防爆又防磁的产品，特别适合于在要
求更高的工作场所使用。铝青铜的防爆管钳扳手的抗拉强度能达到25度以上，这种材质的产品适合于能
起到防爆功能的场所既可，所以客户朋友们可以根据自己的需求来选购我们的产品。 我公司有两种形式
供您选择：英式管子钳、美式管子钳。通过iso900l国际质量保证体系认证,并获得英国ukas皇家证书。具
有精良品质及高超的设计工艺.管鉗，又可稱爲管子鉗、管子扳手，主要是用于拆卸、安裝各類管子、管
子連接件和圓形的工件，是各種管路修理和維護的常用工具。管鉗的嵌體可鍛鑄成型制造，也可用鋁合
金材料制造。 防爆管钳之所以能够起到防爆的功能，最主要的是因为产品的材质特殊性，两种材质的防
爆管钳可以为我们的产品服务。铝青铜合金和铍青铜合金，铝青铜合金是以铜为主要原材质进行加工生
产，由铜和其他贵重稀有金属进行合金后铸造而成。成形后的防爆管钳经过一系列的加工后，可以使成
品达到防爆的功能。铍青铜则同样是通过这样的方式来生产，但是这种材质的产品要求比铝青铜会更高
。 防爆管钳要经过一系列的处理，打磨、磨光等经过十几道的工序才能让产品成为成品。然后对防爆管
钳的表面进行处理，对化、电明漆、静电喷涂等处理都能让产品达到客户朋友们的需要。规格：8”、10



“、12”、14“、18”、24“、36”、48“     防爆链型管钳，其包含钳柄和一端与钳柄铰接的链条
，钳柄的前端设有与链条啮合的牙。进一步地，链条通过联结板与钳柄铰接，即链条的一端与联结板的
一端铰接，联结板的另一端与钳柄铰接。钳柄的前端的牙呈圆弧分布。该链条式管钳在工作时，链条的
非铰接端是自由的、不与钳柄固定或铰接，管件的夹持、旋转是由管件和缠绕它的链条之间的摩擦力来
实现的，而扭力是由钳柄前端的局部牙轮与链条的啮合力产生的，钳柄在管件表面没有施力作用点。因
此，本实用新型所述的链条式管钳克服了现有链条式管钳的不足之处，不但能对金属管件，而且能对陶
瓷管件、薄壁管件、塑料管件等进行夹持、旋转，并不产生咬痕，不损伤管件表面。
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