
奥国M202塑胶模具钢(图)

产品名称 奥国M202塑胶模具钢(图)

公司名称 成都东南模具钢材有限公司

价格 .00/个

规格参数 加工设备数量:50
加工能力:佳
工艺类型:注射成型模

公司地址 成都市郫县成都现代工业港南区西源大道2459号

联系电话 86-02887805077

产品详情

加工设备数量 50 加工能力 佳
工艺类型 注射成型模 模具分型面数目 多个分型面
型腔数目 多型腔模具 模具安装方式 移动式模具
适用范围 家电、汽车、电子、手机 模具材质 M202

钢材特性：钢材经热处理预硬、工模成型后不再淬火，确保不变形。切削，抛光性能好，适宜晒蚀及放
电加工，可火焰加硬，预硬硬度约29-33hrc，火焰淬火局部硬度会更高。

用途：一切大小塑胶模具，及可作锡、铅、锌合金压铸模之模座。

钢材特性︰ m202为真空熔炼之铬-镍-钼合金钢，出厂前已经过淬硬及挥霍回火处理，具备下列各项优点：�无淬
裂和热处理变形的风险�无需热处理费用�缩短模具制作周期�降低模具所需成本（例：无需矫正变
形）�模具易于修正�可施以氮化及火焰硬化处理，以增进模具的边面硬度及耐磨性m202自生产以来
均保持高品质、低硫量的水平，其出厂时已热处理预硬化至30-36hrc因此钢材能拥有以下特性：�良好
的抛光性几光蚀刻花性能�加工性能良好�高纯净几优良的均一性�耐磨性更好，模具寿命更长备注
：m202已100%经抄超声波探伤检验
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