
CE1Z三相多功能网络电力仪表

产品名称 CE1Z三相多功能网络电力仪表

公司名称 乐清市金凌电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 乐清市白石镇东浃村

联系电话 86-057762695069 18005778386

产品详情

 

1.概述   ce1系列智能型电力仪表（以下简称仪表）采用微处理器和交流采样技术设计而成，可测量多种
电力参数，电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能、谐
波等，可单独使用，也可通过标准的rs-485通信口组成通信网络。产品电力参数采用高清晰数码管或液晶
大屏幕显示，使用更加方便、人性化。

2.正常工作条件和安装条件   环境温度   规定的工作范围：－10℃～45℃；  
工作极限范围：－20℃～55℃；   贮存和运输极限范围：－25℃～70℃。   海拔  
安装地点的海拔不超过2000m。   相对湿度   最高温度为＋45℃时，空气的相对湿度不超过50％，在较
低温度时允许有较高的相对湿度（例如20℃时为90%），对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的
措施。   污染等级   污染等级为3级。   安装类别   仪表的安装类别为ⅲ。   3.技术参数  
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