
氧化铁皮污泥冷压球团用粘合剂厂家干强度大于200公斤

产品名称 氧化铁皮污泥冷压球团用粘合剂厂家干强度大于
200公斤

公司名称 河南建杰淀粉制品有限公司

价格 1900.00/吨

规格参数 外观:粉末
型号:铁粉粘合剂
产地:周口、四川

公司地址 河南省新乡市新乡经济技术开发区经八路南段路
西（注册地址）

联系电话  13213237629

产品详情

在不断转型发展过程中，建杰集团始终坚持“诚信、合作、创新、分享、共赢”的经营理念，在国内业
务稳步发展的同时，积极开拓海外市场，发扬“敢想好学，协作拼搏”的企业精神，产品销售网络已遍
布 多地并出口到海外多个国家，赢得了海内外客户广泛赞誉。

钢渣，氧化铁皮，除尘灰不粉化，抗氧化钙，生产出来的球堆放到养护场地即可，解决场地小，免烘干

具有粘接力强、成型率高、冷压强度好、固化速度快、防崩解、防粉化、降成本、绿色环保等特点。专
用于含氧化钙的除尘灰、污泥、钢渣、烧结返矿等钢厂含铁的废料，工艺简单，生产成本低。

产品特点：

1.专业性强：国内

拥有除尘灰（抗氧化钙）粘合剂专利技术。

2.抗氧化钙：直接添加到氧化钙未消解或消解不完全的除尘灰中冷压成球，抑制球团出现龟裂、崩解、

粉化等现象。



3.粘接力强：能快速在物料内部形成网状结构，成型强度可达100kg以上，耐高温1200℃。

4. 成型率高：成型率98 %以上，湿球2米落下完整。

5. 绿色环保：不含硫、磷等有害元素，对环境友好。
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