
浙江3004拉伸铝板.西安5050氧化铝排.

产品名称 浙江3004拉伸铝板.西安5050氧化铝排.

公司名称 广东嘉龙金属材料有限公司

价格 19.00/公斤

规格参数

公司地址 广东省东莞市虎门镇树田工业区

联系电话 0769-85399907 13794939911

产品详情

 

铝板的分类以及用途

根据合金元素含量不同铝板可以分为8个系列分别为 1***，2***，3***，4***.5***.6***.7***.8*** 

根据加工工艺不同又可分为冷轧和热轧。 

根据厚度不同可以分为薄板和中厚板。gb/t3880-2006标准中规定 厚度0.2毫米以下的称为铝箔。 

比较常用的牌号： 

纯铝板1060 板、带材。箔材。厚板，拉伸管。挤压管。型。棒。冷加工棒材主要用于要求耐蚀性与成形

性比较高的场合，但对强度要求不高的零部件，如化工设备、船舶设备、铁道油罐车、导电体材料、仪

器仪表材料、焊条等。 

3003：板、带材。箔材。厚板。拉伸管。挤压管。型。棒。线材。冷加工棒材，冷加工线材，铆钉线材

，锻件，散热片料。主要用于加工需要良好的成型性能，高的抗蚀性能，或可焊性好的零部件，或既要

求有这些性能的又需要比1***系合金强度高的工件，如运输液体的槽和罐，压力罐，储存装置，热交换

器，化工设备，飞机油箱，油路导管，反光板，厨房设备，洗衣机缸体，铆钉，焊丝。 

包铝3003合金：板材，厚板，拉伸管。挤压管房屋隔断，顶盖，管路等 

3004：板材，厚板，拉伸管。挤压管只要用于全铝易拉罐罐身，要求要比3003合金更高的零部件，化工



产品生产与储存装置，薄板加工件，建筑挡板，电缆管道，下水道，各种灯具零部件。 

包铝的3004合金：板材，厚板主要用于房屋隔断，挡板，下水道，工业厂房房屋顶盖 

5052：板材，厚板，箔材，拉伸管，冷加工棒材，冷加工线材，铆钉线材，此合金有良好的成型加工性

能，抗腐蚀性，可焊性，疲劳强度与中等的静态强度，用于制造飞机油箱，油管，以及交通车辆，船舶

的钣金件，仪表，街灯支架与铆钉线材等。 

6061：板材，厚材，拉伸管。挤压管，棒材，型材，线材，导管，轧制或挤压结构型材，冷加工棒材，

冷加工线材，铆钉线材，锻件。要求有一定的强度，抗腐蚀性，可焊性高的各种工业结构件，如制造卡

车，塔式建筑，船舶，电车，铁道车辆，家具等用的管，棒材，型材。 

铝板牌号的分类

根据铝板含有的金属元素不同，铝板大概可以分为9个大类，也就是可以分9个系列，下面逐步大概介绍

一下 

一、1000系列 代表 1050 1060 1070 1000系列铝板又被称为纯铝板，在所有系列中1000系列属于含铝量最多

的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素，所以生产过程比较单一，价格相对

比较便宜，是目前常规工业中最常用的一个系列。目前市场上流通的大部分为1050以及1060系列。1000系

列铝板根据最后两位阿拉伯数字来确定这个系列的最低含铝量，比如1050系列最后两位阿拉伯数字为50

，根据国际牌号命名原则，含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(gb/t3880-20

06)中也明确规定1050含铝量达到99.5%.同样的道理1060系列铝板的含铝量必须达到99.6%以上。 

二、2000系列铝板 代表2a16（ly16）2a12(ly12) 2a06（ly6）2000系列铝板的特点是硬度较高，其中以铜元

素含量最高，大概在3-5%左右。2000系列铝板属于航空铝材，目前在常规工业中不常应用。我国目前生

产2000系列铝板的厂家较少。质量还无法与国外相比。目前进口的铝板主要是由韩国和德国生产企业提

供。随着我国航空航天事业的发展，2000系列的铝板生产技术将进一步提高。 

三、3000系列铝板 代表3003 3003 3a21为主。又可以称为防锈铝板我国3000系列铝板生产工艺较为优秀。3

000系列铝板是由锰元素为主要成分。含量在1.0-1.5之间。是一款防锈功能较好的系列。常规应用在空调

，冰箱，车底等潮湿环境中，价格高于1000系列，是一款较为常用的合金系列。 

四、4000系列铝板 代表为4a01 4000系列的铝板属于含硅量较高的系列。通常硅含量在4.5-6.0%之间。属建

筑用材料,机械零件,锻造用材,焊接材料;低熔点,耐蚀性好 产品描述: 具有耐热、耐磨的特性 

五、5000系列 代表5052.5005.5083.5a05系列。5000系列铝板属于较常用的合金铝板系列，主要元素为镁，

含镁量在3-5%之间。又可以称为铝镁合金。主要特点为密度低，抗拉强度高，延伸率高。在相同面积下

铝镁合金的重量低于其他系列.故常用在航空方面，比如飞机油箱。在常规工业中应用也较为广泛。加工

工艺为连铸连轧，属于热轧铝板系列故能做氧化深加工。在我国5000系列铝板属于较为成熟的铝板系列

之一。 



六、6000系列 代表6061 主要含有镁和硅两种元素，故集中了4000系列和5000系列的优点6061是一种冷处

理铝锻造产品，适用于对抗腐蚀性、氧化性要求高的应用。可使用性好，接口特点优良，容易涂层，加

工性好。可以用于低压武器和飞机接头上。 

6061的一般特点：优良的接口特征、容易涂层、强度高、可使用性好，抗腐蚀性强。 

6061铝的典型用途：飞机零件、照相机零件、耦合器、船舶配件和五金、电子配件和接头、装饰用或各

种五金、铰链头、磁头、刹车活塞、水利活塞、电器配件、阀门和阀门零件。 

七、7000系列 代表7075 主要含有锌元素。也属于航空系列，是铝镁锌铜合金,是可热处理合金,属于超硬铝

合金,有良好的耐磨性.7075铝板是经消除应力的,加工后不会变形、翘曲.所有超大超厚的7075铝板全部经

超声波探测,可以保证无砂眼、杂质.7075铝板的热导性高,可以缩短成型时间,提高工作效率。主要特点是

硬度大7075是高硬度、高强度的铝合金,常用于制造飞机结构及期货。它要求强度高、抗腐蚀性能强的高

应力结构件、模具制造。目前基本依靠进口，我国的生产工艺还有待提高。（我公司曾经有一家外企提

出国产的7075铝板 退火不均匀，出现铝板表面和内部硬度不一致的问题） 

八、 8000系列 较为常用的为8011 属于其他系列。我记忆中是以做瓶盖为主要功用的铝板，也应用在散热

器方面，大部分应用为铝箔。不太常用。 

九、 9000系列属于备用系列，科技现在那么发达，为了应对为了含有其他合金元素的铝板出现，国
际铝板带联合会特表明9000系列为备用系列，等待着又一个新的品种出现来填补9000系列的空白
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