
火炬铅酸工业电池组5PzS575适配龙工1.8t电动叉车电瓶48V575AH

产品名称 火炬铅酸工业电池组5PzS575适配龙工1.8t电动叉
车电瓶48V575AH

公司名称 山东鹏畅新能源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:火炬/迅炬
型号:48V575 AH
产地:中国

公司地址 山东省济南市历下区工业南路

联系电话 15066660575 18801309060

产品详情

叉车蓄电池电解液密度测量方法

   叉车蓄电池需要定期检测电解液的密度，来确认单体的一致性，密度的均衡决定电瓶能量的本身，
特别是使用超过2年的叉车蓄电池组，每月至少检测一次，这个是决定寿命的关键，定期测量蓄电池电解
液的密度，正常应为1.28g/cm3左右（免维护蓄电池除外）。测量电解液密度的方法为：拧下蓄电池的各
加液口盖，用密度计从加液口吸出电解液至密度计的浮子浮起来为止。

   当密度计提至与眼睛视线平齐的位置时观测读数，确保读数的准确性，叉车蓄电池电解液密度的高
低是随蓄电池充、放电程度的不同而变化的，电解液密度的下降程度是蓄电池放电程度的一种表现。测
量每个单格内的电解液密度，可以了解蓄电池的放电程度。当电解液密度低于1.23g/cm3（15℃）时，应
对蓄电池进行充电。
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