
南宁市别墅屋面铝合金成品雨水槽 彩铝接水槽品质优良

产品名称 南宁市别墅屋面铝合金成品雨水槽
彩铝接水槽品质优良

公司名称 安徽省天峰建材有限公司

价格 18.00/米

规格参数 天峰建材:5k型接水槽
k型接水槽:6k型接水槽
安徽:7k型接水槽

公司地址 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇金河路9-2号（注册
地址）

联系电话 19855025653 19855025653

产品详情

南宁市别墅屋面铝合金成品雨水槽 彩铝接水槽品质优良

天峰新型天沟在打破传统修建落水檐槽的根底上，追求创新的思想理念，设计出了富有古代感颜色线条
流利的新型落水零碎。增了修建的全体效果，使修建增添了别致的神韵。墙与屋面愈加相得益彰、充溢
生机，使修建与自然环境型颜色规格满足市场货需求！檐沟落水劣势：yiliu的消费设备（无回料消费）
，颜色波动，树脂粉原资料，xingjiabigaoPVC和彩铝材质供您选择！（5.2-6-7英寸规格）欢送新老客户莅
临选购！ 

天峰 6、管道线收缩系数小，爲0.07mm/m�℃，受温度影响变形量小，比同类的聚烯烃资料低-130%，
导热系数和弹性模量小，与铸铁排水管相比抗冰冻功能youxiu。
7、管材、管件衔接可采用套接，粘接，施工办法复杂，操作方便，装置工效高。 传统房屋屋面没有雨
水檐槽，雨水就沿房屋外墙逆流而下，间接留下水渍，并严重影响房屋外墙的运用寿命。PVC、彩铝天
沟特点： 1、硬聚氯乙烯（PVC-
U）是不加增塑剂的硬质资料，管材外表硬度和抗拉强度优，耐压等级和管道平安系数高。
2、硬聚氯乙烯抗老化性好，正常运用寿命可达50年以上。 

管道对各类无机酸、碱、盐类耐腐蚀功能youxiu，适用于屋面排水工程。 4落水零碎檐槽及封盖制
造精致，部件采用嵌插式衔接，施工复杂，确保零碎不渗漏，排水更疏通。更有双壁PVC檐槽，七英寸P
VC檐槽，双壁共挤檐槽，彩铝U型，K型各种规格供你选择，多种规、管道摩阻系数小，水流顺畅，不
易梗塞，无需养护。 5、资料氧指数高，属B2级耐燃资料，具有自熄性。空中也会由于雨水而构成水沟
或积水，影响你的出行，并对您修建物基层形成损伤。 



雨水檐槽的作用就是可以延伸修建物的运用寿命，所以我们郑重的建议你装置雨水檐槽而晚期的混凝土
檐槽次要存在以下弊端： 1.会因雨滴而发生黑斑。 2.天长日久因氧化而发生决裂。
3.一旦装置，无法改换。 我们消费的PVC(铝合金）成品天沟檐槽零碎，以装饰性的檐口设计与房屋的修
建作风天衣无缝，处理了没有檐槽和运用混泥土檐槽的弊端，加重了屋体自重，提升了全体修建的美感
和层次，构造设计合理，复杂适用，装置简便，韧性好，高温抗冲击性佳，集美观与适用于一体。格，
多种颜色让用户称心是我们的追求。

天峰彩铝天沟厂家批发使设计依据AAMA（美国修建商结合会）统计，超越90%的美国度庭运用K形铝合
金天沟落水零碎。 5英寸K形天沟落水零碎次要用于别墅和小商业（公共）修建。 6商品引见：材质：彩
铝落水零碎、金属落水零碎型号：K型落水零碎、半圆型U型落水零碎规格：5英寸、6英寸、7英寸颜色
：欧美盛行颜色、颜色艳丽、抗老化商品特点：造型优美时髦典雅的外形小弧形边设计赋予不同作风的
修建物以性情和灵气波纹矩形落水管的设计。显尊贵又能与整个外立面自然交融共同的无缝雨水管运用
。化金属外表氧化腊维护层具有极高的耐腐蚀性铜金属基材外表仿老化处置。显尊贵又能与整个外立面
自然交融共同的无缝雨水管运用。，超越90%的美国度庭运用K形铝合金天沟落水零碎。
5英寸K形天沟落水零碎次要用于别墅和小商业（公共）修建。 6商品引见：材质：彩铝落水零碎、金属
落水零碎型号：K型落水零碎、半圆型U型落水零碎规格：5英寸、6英寸、7英寸颜色：欧美盛行颜色、
颜色艳丽、抗老化商品特点：造型优美时髦典雅的外形小弧形边设计赋予不同作风的修建物以性情和灵
气波纹矩形落水管的设计。零碎功能特点： 1、硬聚氯乙烯（PVC-
U）是不加增塑剂的硬质资料，管材外表硬度和抗拉强度优，耐压等级和管道平安系数高。
2、硬聚氯乙烯抗老化性好，正常运用寿命可达50年以上。
3、管道对各类无机酸、碱、盐类耐腐蚀功能youxiu，适用于屋面排水工程。
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