
z型电动执行器 电动执行器 长风自动化质量保障 

产品名称 z型电动执行器 电动执行器 长风自动化质量保障

公司名称 金华市长风自动化仪器厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市婺城区王路荡

联系电话 13567728319 13567728319

产品详情

金华长风自动化仪器厂是一家集研发、组装、销售于一体的销售电动执行器、电动调节阀和气动调节阀
的企业。企业拥有的研发外加工和销售团队，设备齐全，执行器电动阀门，众多产品来满足高速发展的
现代工控的新型需求。

执行机构的运动方式不能有错误，因此在调试时首先要将多回转电动执行机构调整为现场操作方式，并
将执行机构调整到中间位置，观察执行机构的运动方向与阀门的运动方向是否一致，如果不一致，则要
将电源线换成相位。。

 金华长风自动化仪器厂是一家集研发、组装、销售于一体的销售电动执行器、电动调节阀和气动调节
阀的企业。企业拥有的研发外加工和销售团队，设备齐全，众多产品来满足高速发展的现代工控的新型
需求。

出现下列情况便可能导致超负荷：一是电源电压低，电动调节阀执行器，得不到所需的转矩，z型电动执
行器，使电机停止转动;二是错误地调定转矩限制机构，使其大于停止的转矩，造成连续产生过大转矩，
使电机停止转动;三是断续使用，产生的热量积蓄，超过了电机的允许温升值;四是因某种原因转矩限制机
构电路发生故障，使转矩过大;五是使用环境温度过高，相对使电机热容量下降。

金华长风自动化仪器厂是一家集研发、组装、销售于一体的销售电动执行器、电动调节阀和气动调节阀
的企业。企业拥有的研发外加工和销售团队，设备齐全，电动执行器，众多产品来满足高速发展的现代
工控的新型需求。

阀门电动执行器?是用来控制阀门的，如果因某种因素而导致阀门不能开启和关闭，或者被固定在某一位
置时，就需要通过手轮来完成操作。那么，当阀门执行器?需要进行手动操作的时候应该注意哪些事情呢
?

z型电动执行器-电动执行器-长风自动化质量保障(查看)由金华市长风自动化仪器厂提供。金华市长风自
动化仪器厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回



馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。长风自动化——您可信赖的朋友，
公司地址：浙江省金华市婺城区王路荡，联系人：严荣军。同时本公司还是从事电动执行机构，电动调
节阀，电动操作器的厂家，欢迎来电咨询。
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