
国内有哪些做液化气罐的厂家，国内有哪些做液化气罐的企业，菏泽
花王容器

产品名称 国内有哪些做液化气罐的厂家，国内有哪些做液
化气罐的企业，菏泽花王容器

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

国内有哪些做液化气罐的厂家，国内有哪些做液化气罐的企业，菏泽花王容器气发生炉宜采用单排布置
。

8.0.2  主厂房的层数和层高，应根据煤气发生炉的型式、煤斗贮量、运煤和排灰渣的方式、操作和安
装维修的需要确定。

8.0.3  主厂房内设备之间、设备与墙之间的净距，应根据设备操作、国内有哪些做液化气罐的厂家，
国内有哪些做液化气罐的企业，菏泽花王容器检修和运输的需要确定；当用作一般通道时，净距不宜小
于1.5m。

8.0.4  主厂房为封闭建筑时，底层外墙应按设备的大件尺寸设置门洞或预留安装孔洞；二层及以上的
楼层，应根据所在层的设备大部件设置吊装孔，并应根据所在层检修部件的大重量，设置起重设施和预
留安装拆卸设备的场地。

8.0.5  在以烟煤煤种气化的煤气发生炉与竖管或旋风除尘器之间的接管上，应设消除管内积灰的设施
。

8.0.6  煤气净化设备除竖管和旋风除尘器可布置在室内之外，国内有哪些做液化气罐的厂家，国内有
哪些做液化气罐的企业，菏泽花王容器其他设备均应布置在室外。

8.0.7  大型、中型煤气站的煤气排送机和空气鼓风机，宜分开布置在各自的房间内；小型煤气站的煤
气排送机和空气鼓风机，可布置在同一房间内。

8.0.8  煤气排送机和空气鼓风机应各自单排布置。



8.0.9  煤气排送机间、国内有哪些做液化气罐的厂家，国内有哪些做液化气罐的企业，菏泽花王容器
空气鼓风机间内，设备之间、设备与墙之间的净距，宜为0.8m～1.2m；当用作主要通道时，不宜小于2m
；当用作一般通道时，宜符合本规范第8.0.3条的规定。

8.0.10  煤气排送机间的层数和层高，应根据设备的结构型式、排水器布置和设备吊装等要求确定。当
采用单层厂房时，操作层的层高不应小于3.5m；采用双层厂房时，国内有哪些做液化气罐的厂家，国内
有哪些做液化气罐的企业，菏泽花王容器底层的层高不应小于3m。
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