
河北锰钢编织筛网厂家供应红河工矿窝边钢筋编织网文山8个粗编织
折弯网片

产品名称 河北锰钢编织筛网厂家供应红河工矿窝边钢筋编
织网文山8个粗编织折弯网片

公司名称 安平县乐博金属丝网制品有限公司

价格 20.00/平方米

规格参数 品牌:乐博
用途:筛网、养殖、过滤网
产地:河北安平

公司地址 河北省衡水市安平县城东工业园区

联系电话 0318-7728121 13932896277

产品详情

河北锰钢编织筛网厂家供应红河工矿窝边钢筋编织网文山8个粗编织折弯网片

8个粗编织折弯网片材质：黑钢丝、黑铁丝、白钢丝、铅丝、不锈钢网等各种有色金属丝

8个粗编织折弯网片规格：1目-10目，1米-2.5米宽

8个粗编织折弯网片编织：预先弯曲成波纹形式金属丝，使两个弯曲卡在相对位置，网孔大小。、双向隔
波弯曲、紧锁弯曲、平顶弯曲、双向弯曲、单向隔波弯曲

8个粗编织折弯网片特点：结构稳固、抗冲力强、网孔长期保持均匀、美观等。

8个粗编织折弯网片用途: 主要用于冶金矿山，高速公路护栏网，边防线隔离网，马路绿化带防护网，机
械设备的防护体，煤山、矿山、建筑等行业。

8个粗编织折弯网片用途： 可用于矿山、沙石料、原煤的筛选及建筑、民用、养殖等行业的隔离与防护
。其中不锈钢轧花网还可用于酸、碱环境恶劣的石油、化工、海洋等行业的过滤、筛选与防护，制作连
续玻璃加筋、各种工业用筐篮，工艺品、厨房、冰箱中的储物篮筐。

黑钢丝学名高碳钢丝：碳含量大于0.6%的非合金钢。常用碳含量为0.6%~1.2%。 高碳钢在经适当热处理
或冷拔硬化后，具有高的强度和硬度、高的弹性极限和疲劳极限(尤其是缺口疲劳极限)，切削性能尚可
，但焊接性能和冷塑性变形能力差。由于含碳量高，水淬时容易产生裂纹，所以多采用双液淬火(水淬+
油冷)，小截面零件多采用油淬。这类钢一般在淬火后经中温回火或正火或在表面淬火状态下使用。 碳素
工具钢是基本上不加入合金化元素的高碳钢，也是工具钢中较低、冷热加工性良好、使用范围较广的钢
种。其碳含量在0.65一1.35%，是用于制作工具的钢。高碳钢密度7.81g/cm3。黑铁丝学名低碳钢丝：低碳
钢丝是用低碳钢拉制成的一种金属丝，铁丝按用途不同，成分也不一样，它含有的成分有：铁，钴，镍



，铜，碳，锌，还有其他元素。将炽热的金属坯轧成5mm粗的钢条，再将其放入拉丝装置内拉成不同直
径的线，并逐步缩小拉丝盘的孔径，进行冷却、退火、涂镀等加工工艺制成各种不同规格的铁丝。

8个粗编织折弯网片用于矿业、石油、化工、建筑、机械附件、防护用网、包装用网、烧烤网、烧烤炉用
网、镀锌轧花网 、烧结炉用网、五金制品用网、工艺品用网、震动筛网、网篮用网、食品机械用网、炊
具用网、墙体网、粮食、公路、铁路、基础设施用网。
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