
河北汉电 型号HD RD001 01 热电偶

产品名称 河北汉电 型号HD RD001 01 热电偶

公司名称 河北汉电电气设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省秦皇岛市海港区东港路63号

联系电话 18033567957 18033567957

产品详情

HD-RD001-01

热电偶实际上是一种能量转换器，它将热能转换为电能，用所产生的热电势测量温度，对于热电偶的热
电势，应注意如下几个问题：

1、热电偶的热电势是热电偶工作端的两端温度函数的差，而不是热电偶冷端与工作端，两端温度差的函
数；

2、热电偶所产生的热电势的大小，型号HD-RD001-01，当热电偶的材料是均匀时，与热电偶的长度和直
径无关，热电偶订单生产，只与热电偶材料的成份和两端的温差有关；

常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所谓标准热电偶是指规定了其热电势与温度的关
系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶，它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶
在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶，一般也没有统一的分度表，主要用于某些特殊场合的测量
。标准化热电偶中国从1988年1月1日起，热电偶品牌，热电偶和热电阻全部按IEC生产，并S、B、E、K
、R、J、T七种标准化热电偶为中国统一设计型热电偶。工作原理两种不同成份的导体（称为热电偶丝材
或热电极）两端接合成回路，当两个接合点的温度不同时，在回路中就会产生电动势，这种现象称为热
电效应，而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的，热电偶，其中，直接用
作测量介质温度的一端叫做工作端（也称为测量端），另一端叫做冷端（也称为补偿端）；冷端与显示
仪表或配套仪表连接，显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。 河北汉电(图)-型号HD-RD001-01-热电
偶由河北汉电电气设备有限公司提供。河北汉电电气设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到
新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与
我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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