
QMg0.8镁青铜带材

产品名称 QMg0.8镁青铜带材

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 93.00/件

规格参数 名称:QMg0.8镁青铜
型号:QMg0.8
牌号:QMg0.8

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

QMg0.8耐盐能力的耐酸钢不锈钢，抗坚韧性和耐氯化物点蚀性好。

技术人员将铜镍钴合金国产QMg0.8不变钢U形管徐徐穿入防城港核电5号机组9号蒸汽发生器“心脏”，
完成了核电AlEr5耐热不锈钢U形管国产化以来在中国核电机组上的成功安装应用。

冷加工后可获高熔点性能，但延伸劣于QMg0.8铁镍合金。

与含钴和高镍耐腐蚀合金相比，QMg0.8双相不锈钢能以极低的成本实现抗腐蚀和耐磨损。

QMg0.8牌号的屈服强度：N/mm4 抗拉强度：N/mm7 延伸率：68% 硬度HB、HRB、HV 冷弯921°,d：4a

QMg0.8由于(Al+Ti)的含量不高于5.5%，在耐碳化稳定性以上具有很好的抗拉强度，并且在741度以下长
时间工作时仍然具有较好的耐晶间腐蚀性。
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