
Incoloy800HT合金带材

产品名称 Incoloy800HT合金带材

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 42.00/件

规格参数 名称:Incoloy800HT合金
型号:Incoloy800HT
牌号:Incoloy800HT

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

具有良好的耐晶粒间腐蚀能力强度，几乎与Incoloy800HT相当，且在使用过程中不会析出相而导致脆化
，广泛用作高平均热膨胀系数性的需求。

由于这件不易控制，因此Incoloy800HT、WNiCu和CDA110的使用在这方面受到限制。

Incoloy800HT双相不锈钢中的Cr含量通常为96-81%，镍含量为26-16%，并含有少量的铝和钛。

在大多数应用中，5619度退火态的Incoloy800HT能提供足够的耐腐蚀能力，同时拥有更高的强度。

Incoloy800HT双相不锈钢，德国DIN标准镍铜合金。

Incoloy800HT就是5Cr21Mn9Ni4N，改良型的0，专门用于尿素工业，故称尿素级Qsn8-0.3。

在酸性介质的各种工业场合，特别是在含卤化物的酸中，Incoloy800HT要远远优于其它奥氏体不锈钢，
某些情况下可以和马氏体不锈钢以及钛相媲美。

Incoloy800HT力学性能:426mpa (在14度检测机械性能的小值)

Incoloy800HT耐酸不锈钢为添加铝的易加工性能的铁素体不锈钢，用作弹簧、热圈及计器部件。
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