
4a沸石，沸石粉，沸石，双龙4A分子筛

产品名称 4a沸石，沸石粉，沸石，双龙4A分子筛

公司名称 广州市优超化工有限公司

价格 2000.00/吨

规格参数

公司地址 广州市天河区东圃长航大厦2楼E-17

联系电话 86-02082569845 13318803002

产品详情

4a沸石详细分析 化学名称：      4a分子筛是一种碱金属硅铝酸盐，能吸附水、nh3、h2s、二氧化硫
、二氧化碳、c2h5oh、c2h6、c2h4等临界直径不大于4a的分子。广泛应用于气体、液体的干燥，也可用于
某些气体或液体的精制和提纯，如氩气的制取。 4a沸石是由硅氧和铝氧四面体组成的三维骨架状结构化
合物，属立方晶系，晶胞中心是一个直径为1.14a空穴，它由一个8元环和6个相类似的空穴连接而成，这
种8元环结构形成的自由空穴直径为4.12a，故称为4a沸石。其传统合成方法有水玻璃法、活性白土法、膨
润土法、高岭土法和煤矸石法。水玻璃法工艺成熟，容易控制，但成本高。活性白土法和膨润土法需添
加铝源，成本较高，且设备要防腐。高岭土法和煤矸石法是利用其铝硅比与4a沸石一致的特点，将其转
化为具有反应活性的偏高岭土，并在苛性钠水溶液中进行水热结晶转化反应而制成沸石，但这种工艺需
要高温焙烧原矿石，能源损耗较大，同时，对环境也会产生一定程度的污染。它是一种无毒、无臭、无
味且流动性较好的白色粉末，具有较强的钙离子交换能力，对环境无污染，是替代三聚磷酸钠理想的无
磷洗涤助剂，表面吸附能力强，是理想的吸附剂和干燥剂。 性质：  4a沸石为白色固体颗粒。呈网络状
结构，内含均匀小孔，孔径0.42nm，比表面积约为600m2/r，不溶于水和有机溶剂，能溶解于强碱和强酸
。加热超过800℃时，重新结晶形成白硅石状的结构。有吸附水分，液体、气体及不饱和的有机物质。对
钙离子有交换能力，理论交换能力为352caco3mg/g，一般为290～320mgcaco3/g，白度≥95%，ph值10～11.
5，表观密度0.3～0.5g/cm3，平均粒径为2μm，粒度分布≤4μm占85%以上。 产品用途： 用作无磷洗涤
剂的助剂，代替三聚磷酸钠；在石油和其他工业用作气体和液体的干燥、脱水净化等，也用作催化剂和
软水剂。在洗涤剂中的用量最大。4a沸石主要是在洗涤剂中作为三聚磷酸钠的代用品作助剂用。4a沸石
可以脱去水肿98%以上的钙离子,也可以脱去50%的镁离子；具有较强的吸附能力,可以改善洗衣粉尤其是
浓缩洗衣粉的流动性；还具有较好的配伍性，可高比例地添加；具有一定的去污能力，并且对人体无毒
，使用安全，对环境保护有积极作用。4a沸石的价格较低，是目前性价比最好的无磷洗衣粉助剂。
包装储运: 用内衬两层聚乙烯塑料袋的塑料编织袋包装，每袋净重25kg。
贮存在通风、干燥的库房中。注意防潮，运输时防止雨淋
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