
华为MTS9513A-AD2001室外柜
2030MM带空调华为室外设备柜户外通信电源柜PC1500H-3

产品名称 华为MTS9513A-AD2001室外柜 2030MM带空调华
为室外设备柜户外通信电源柜PC1500H-3

公司名称 华与通信(东莞)有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 品牌:华为
型号:MTS9513A-AD2001
尺寸:815/735/2030MM

公司地址 广东省东莞市东坑镇东坑大道北81号

联系电话  17358751718

产品详情

华为MTS9513A-AD2001室外柜是华为品牌的一款高品质通信设备柜，适用于户外环境。它的尺寸为815/7
35/2030MM，尺寸适中，可以满足各种安装需求。此外，它还配备了空调和智能风扇，保证设备的冷却
效果，避免因高温而影响通信设备的正常工作。

华为MTS9513A-AD2001室外柜是一款高度智能化的产品。它可以实现远程监控和管理，提供更加便捷的
维护和运维。不仅如此，华为MTS9513A-
AD2001室外柜还具备防水、防尘、防雷等多重保护功能，能够有效保护设备免受外部环境的干扰。

购买华为MTS9513A-AD2001室外柜的价格非常实惠，每件仅需1000元。这个价格对于一款品牌如华为的
高品质产品来说，可以说是非常合理了。现在正是购买室外通信设备柜的好时机，如果您需要扩展您的
通信设备，华为MTS9513A-AD2001室外柜是您不容错过的选择。

华与通信(东莞)有限公司作为华为的合作伙伴，我们向您保证提供zhengpin保修。我们拥有丰富的经验和
的团队，可以为您提供全方位的技术支持和服务。如果您对华为MTS9513A-
AD2001室外柜有任何疑问或者需要购买，请随时联系我们。我们将竭诚为您服务。

品牌：华为

型号：MTS9513A-AD2001

尺寸：815/735/2030MM

购买链接：[在此处插入购买链接]

815/735/2030MM



华为MTS9000A新-代通信能源解决方案:华为室外通信能源解决方案MTS9000AI以其简单、智能和高
效特性帮助运营商实现网络简单部署、全网节能、
高效运维和未来平滑演进。..华为MTS9000A解决方案高度 集统、站点监控系统及收容系统，为无线
覆盖站点，传输节点站提供安全可靠的能源供应及工作环境。

寸: 900/900/2100 (系统参考)，也有其他尺寸。

华为MTS9000A电池SOH管理

简介

华为MTS9000A智能电池管理系统除了电池电压、电流、温度等基本参量,还可以实时监控电池的SO
C&SOH状态(SOH: State of Health, SOC: State of Charge)，
通过这些参数的收集，MTS9000A智能电池管理系统

可以提供电池备电时间告警、落后单体替换告警等功能来延长电池组寿命以及避免站点的非正常掉
电。

华为MTS9000A智能电池管理系统的拓扑结构如下图:

客户价值

口全面的电池信息管理，延长电池组寿命，降低硬件替换成本

口智能系统控制，提升系统供电可靠性

口远程电池诊断，降低上站工勘成本

华为MTS9000A多能源制式输入输出

华为MTS9000A系统支持能源的多种制式输入和多种制式输出以提升系统对站点环境的适应性、对多
种用电设备的适用性。华为MT9000A支持多种能源的接入，包括市电、油机、太阳能以及高压直流
，经系统的变换，可以以多种制式输出，包括: -48V直流、 220V交流、 高压直流远供等等。

Introduction

选配件

市电

太阳能

柴油发电机.

高压直流.

华为MTS9000A

-48V,高压直流, >500m-48V,直流,<300m交流RRU
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