
KL4LM矿灯 防爆灯，矿用灯厂家

产品名称 KL4LM矿灯 防爆灯，矿用灯厂家

公司名称 济宁鑫博矿山物资有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 济宁市金宇路与建设路交汇处金宇大厦

联系电话  13012640078

产品详情

 

kl4lm(a)矿灯 防爆灯，矿用灯厂家

采用锰酸锂电池为电源，以led为光源，是根据gb7957-2003

《矿灯安全性能通用要求》和mt927-2004《kl型矿灯》设计制造的。产品具有体积小，

质量轻，免维护、安全性能高等特点。

1、产品特点

1）采用led光源，发光效率高、使用寿命长，在矿灯使用寿命期内不必更换光源。

2）采用锰酸锂离子蓄电池，蓄电池为全密封结构，不会漏液，矿灯使用期内
蓄电池无需维护，安全性能好。

3）采用了可重复使用的矿灯保护器，具有过充电，过放电和短路保护等功能，矿灯短路时可迅速切断电
路，避免发生事故。

4）矿灯灯头内设有充电管理电路，可在稳压型矿灯充电架上进行充电，不需要改造现有的充电架。

2、主要用途及适用范围

kl4lm(a)型矿灯用于煤矿井下作业人员携带照明。

3、使用环境条件

矿灯在下列环境条件下能正常工作：



1）环境温度—10℃～+40℃；

2）可用于高瓦斯矿井。

4、执行标准

 本产品执行的标准是：gb7957-2003《矿灯安全性能通过要求》、mt927-2004《kl型矿灯》和企业标准q/
yhckd001-2010《kl4lm(a)型矿灯》。

5、产品防爆型式：防爆特殊型;标志：exs i.

二、结构特征

本矿灯为携带型，由灯头（含开关、反射器、led光源及其驱动电路等）、电缆及蓄电池部分（含锰酸锂
离子蓄电池、矿灯保护器和电池槽等）三部分组成。灯头内部设有主、辅一体式led光源。

三、主要技术参数

本产品主要技术参数见下表：

序号 项目 单位 数值 备注

1额定电压3.7v

2额定容4ah

3点灯时间（主光源）h≥20

4主光源最大 照度点灯开始1x≥1000距灯头1米处

点灯11小时后1x≥800

5led光源 额定电压3.7v额定 电流主光源0.16a 辅光源0.06a

6贮存期年 半年

7蓄电池部分

外形尺寸长mm83.3宽mm38高mm107.8

8重量g≤500

9蓄电池循环寿命次≥500

济宁鑫博本着诚信第一，质量第一，服务第一的原则，严守质量关，服务关，为广大用户提供最优质，
最优惠，最合格的产品，欢迎您前来选购！

销售热线：13012640078

qq：1443265953



固话：0537-2277367

传真：0537-2897367

联系人：乔培培

阿里旺旺：xbkswz

邮箱：xbks518@163.com

公司网址：http://yakypj.b2b.hc360.com/
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