
山皮石检测机构

产品名称 山皮石检测机构

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

山皮石，也叫山皮土，是指经过自然风化后的山上的表皮浅层比较细小混合石土。

山皮石检测周期：7-10个工作日(参考周期、可加急)

山皮石检测标准（部分）

1、 DB12/T 895-2019 天津地区山皮土填筑路基施工及验收规范

2、 NF P98-104:1991 路基 火山灰的石灰反应试验

3、 NF P98-103:1991 路基 火山灰 规范

4、 MSZ 14609-1965 路基石

山皮石检测范围

农业用山皮石、工业用山皮石、灰色山皮石、暗红色山皮石、黑褐色山皮石、装饰用山皮石、基建山皮
石等。

山皮石检测项目



成分分析、pH值、吸水率、体积密度、真密度检测、耐磨性实验、硬度检测、耐酸性试验、挂装强度实
验、弯曲强度检测、压缩强度检测、岩相分析、常规检测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实
际情况为准）

客户为什么选择上海复达检测呢?

1、更短的检测周期

2、更低的检测费用

3、更完善的检测方案

4、更优质的售后服务

上海复达检测是法定第三方检测机构、具有CMA、CNAS等资质、山皮石检测服务面向全国、包含上海
、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都
、西安等地区。
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