
烽火视频光端机 OV100C-1V

产品名称 烽火视频光端机 OV100C-1V

公司名称 上海凯润计算机网路系统有限公司

价格 2321.00/对

规格参数

公司地址 上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110
室

联系电话 021-60947418 15221300117

产品详情

ov100c-1v-ssm-20-t/r 1路视频，单纤20km，+5vdc ov100c-1v1dh-
ssm-20-t/r 1路视频1路半双工rs485单工数据，单纤20km，+5vdc ov100c-1v1dh1k-
ssm-20-t/r 1路视频1路rs485单工数据1路正向开关量，单纤20km，+5vdc ov100c-1v1d-
ssm-20-t/r 1路视频1路双向数据（rs485或rs232），单纤20km，+5vdc ov100c-1v3d-
ssm-20-t/r 1路视频3路双向数据（1路rs485、1路rs232、1路rs485或rs232），单纤20km，+5vdc
ov100c-1v1tx-ssm-20-t/r 1路视频1路10/100m以太网，单纤20km，+5vdc ov100c-1v1d1tx-
ssm-20-t/r 1路视频1路10/100m以太网1路双向数据（rs485或rs232），单纤20km，+5vdc ov100c-1v3d1tx-ss
m-20-t/r 1路视频1路10/100m以太网3路双向数据（1路rs485、1路rs232、1路rs485或rs232），单纤20km，
+5vdc ov100c-1v1d1a-ssm-20-t/r 1路视频1路音频1路双向数据（rs485或rs232），单纤20km，+6vdc ov100c
-1v3d1a-
ssm-20-t/r 1路视频1路音频3路双向数据（1路rs485、1路rs232、1路rs485或rs232），单纤20km，+5vdc
ov100c-1v1a1tx-ssm-20-t/r 1路视频1路10/100m以太网1路音频，单纤20km，+5vdc ov100c-1v1d1a1tx-
ssm-20-t/r 1路视频1路10/100m以太网1路音频1路双向数据（rs485或rs232），单纤20km，+5vdc ov100c-1v
3d1a1tx-ssm-20-t/r 1路视频1路10/100m以太网1路音频3路双向数据（1路rs485、1路rs232、1路rs485或rs232
），单纤20km，+5vdc ov100c-2v-ssm-20-t/r 2路视频，单纤20km，+5vdc ov100c-2v1d-
ssm-20-t/r 2路视频1路双向数据（rs485或rs232），单纤20km，+5vdc ov100c-2v3d-
ssm-20-t/r 2路视频3路双向数据（1路rs485、1路rs232、1路rs485或rs232），单纤20km，+5vdc
ov100c-2v1d1tx-ssm-20-t/r 2路视频1路10/100m以太网1路双向数据（rs485或rs232），单纤20km，+5vdc ov
100c-2v3d1tx-ssm-20-t/r 2路视频1路10/100m以太网3路双向数据（1路rs485、1路rs232、1路rs485或rs232）
，单纤20km，+5vdc ov100c-2v1d1a-
ssm-20-t/r 2路视频1路音频1路双向数据（rs485或rs232），单纤20km，+6vdc ov100c-2v3d1a-
ssm-20-t/r 2路视频1路音频3路双向数据（1路rs485、1路rs232、1路rs485或rs232），单纤20km，+5vdc ov1
00c-2v1d1a1tx-
ssm-20-t/r 2路视频1路10/100m以太网1路音频1路双向数据（rs485或rs232），单纤20km，+5vdc ov100c-2v
3d1a1tx-ssm-20-t/r 2路视频1路10/100m以太网1路音频3路双向数据（1路rs485、1路rs232、1路rs485或rs232
），单纤20km，+5vdc ov100c-4v-ssm-20-t/r 4路视频，单纤20km，+5vdc ov100c-4v1d-
ssm-20-t/r 4路视频1路双向数据（rs485或rs232），单纤20km，+5vdc ov100c-4v3d-
ssm-20-t/r 4路视频3路双向数据（1路rs485、1路rs232、1路rs485或rs232），单纤20km，+5vdc



ov100c-4v1d1a-ssm-20-t/r 4路视频1路音频1路双向数据（rs485或rs232），单纤20km，+6vdc ov100c-4v3d1
a-ssm-20-t/r 4路视频1路音频3路双向数据（1路rs485、1路rs232、1路rs485或rs232），单纤20km，+5vdc o
v100r 3u子机框，14个业务插槽（ov100c-1v、ov100c-1v1dh和ov100c-1v1dh1k占用1个业务插槽，其余设
备需占用2个业务插槽），1个电源插槽 ov100p-220 3u子机框主/备用电源，220vac
ov100p-48 3u子机框主/备用电源，-48vdc ov100p-5v2a-220 远端设备外置电源，5vdc，10w，220vac
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