
进口 法兰 防爆 电磁阀

产品名称 进口 法兰 防爆 电磁阀

公司名称 广州施克阀门有限公司

价格 1500.00/台

规格参数

公司地址 广州市黄埔区广新路

联系电话 86-02082481225 18902297630

产品详情

 

进口法兰防爆电磁阀│进口法兰不锈钢电磁阀│美国力沃leo阀门

谁知道进口法兰防爆电磁阀的价格怎么样?有哪些比较出名的厂家或者供应商吗?听朋友说有个叫做广州

施克阀门有限公司(www.leo-valve.com)的公司,,专门卖进口法兰防爆电磁阀的,还主动给他寄样品

■简要介绍：美国力沃法兰防爆电磁阀（flange proof solenoid

valves

）是把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内，其外壳能够承受通过外壳任何接

合面或结构间隙，渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏，并且不会引起外部由一种、多

种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃，把可能产生火花、电弧和危险温度的零部件均放入隔爆外壳内

，隔爆外壳使设备内部空间与周围的环境隔开。隔爆外壳存在间隙，因电气设备呼吸作用和气体渗透作

用，使内部可能存在爆炸性气体混合物，当其发生爆炸时，外壳可以承受产生的爆炸压力而不损坏，同

时外壳结构间隙可冷却火焰、降低火焰传播速度或终止加速链，使火焰或危险的火焰生成物不能穿越隔

爆间隙点燃外部爆炸性环境，从而达到隔爆目的如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为

您提供优质的服务，联系方式：电话：020-82481225 32398971 手机：18718745945      

18902297630    官方网站：http://www.leo-valve.com/

 

■技术参数：



原理结构：分步直动导向凹凸型金属活塞式；一步直动导向凹凸型金属活塞式,

工作环境温度：-20-+50℃、-40-+80℃

线圈工作温度：<+50℃、<+85℃

控制方式：常闭、常开

国际标准电压：ac220v、dc24v

流通流体介质：高温蒸汽、高温气、高温油等

流通流体温度：<+150℃、<+200℃、<+250℃、<+350℃、<+450℃

流通流体压力：6bar、10bar、16 bar、25 bar

阀体材质： 不锈钢体(304、316)

线圈连接方式：铁罩引线、塑封线盒插头

密封材质性能：耐高温、耐压、耐磨、防腐

泄漏量：零

密封结构：圆弧锥线与平面密封

性能特点：通用性广、灵敏性高、严密性强、寿命性长

美国力沃leo阀门由广州施克阀门有限公司总经销，另代理德国莱克lik阀门、英国优科uk阀门、德国卡尔

karl阀门、德国汉威hw阀门、德国托普top阀门品牌 

本页是关于进口法兰防爆电磁阀的内容，如果您对进口法兰防爆电磁阀的规格、包装、产地、价格等有

疑问您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务，联系方式：电话：020-82481225 3239

8971 手机：18718745945       18902297630
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