
石化专用防静电防油面料耐汗渍污渍

产品名称 石化专用防静电防油面料耐汗渍污渍

公司名称 新乡市中南纺织品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 新乡市平原路国贸大厦七楼

联系电话  13462270318

产品详情

石化专用防静电防油面料耐汗渍污渍的详细描述： 

    幅宽：148cm 密度：100*53 染整工艺：染色 货号：xxyjfjd086 产地：河南新乡
克重：240（g/㎡）具体用途：特种制服 别名：防油布 成分及含量：cvc 功能：防静电,吸湿排汗,据油
防水 抗污 主要用途：服装用布纱支：32/2*32/2       抗油拒水面料制作的各类防护服，适合频繁
接触油、水介质的工人作为劳动防护服使用。该防护服沾油而不浸、遇水而不渗，并克服了透湿与抗油
拒水的矛盾，具有良好的透气、透湿性能，穿着舒适。全棉阻燃防油防水纱卡 c100% 16×12
108×56×43〃/57〃 280 全棉阻燃防油防水纱卡 c100% 20×16 128×60×43〃 260 全棉阻燃防油防水纱卡
c100% 32×32 133×72×43〃 150 全棉阻燃防油防水直贡缎 c100% 30/2×10 108×56×57〃 340
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