
HZD-B-5一体化振动变送器

产品名称 HZD-B-5一体化振动变送器

公司名称 无锡文盛自动化仪器仪表有限公司

价格 .00/套

规格参数

公司地址 江苏省无锡市滨湖路108号

联系电话 0510-86023568 13771588070

产品详情

 

一、hzd-b-5一体化振动变送器概况：

  hzd-b-5一体化振动变送器
是一种固定安装的在线振动测量装置，主要用于对振动速度值的测量。其输出形式为4ma～20ma标准电
流，与振动值的大小成正比。可直接输入到plc/dcs中，从而组成一个能对诸如离心泵、往复式压缩机、
离心机、冷却塔、工业风机、电动机及燃气轮机等设备进行监测和保护的系统。本装置采用了传感器与
仪器本体一体化的设计。hzd-b-5一体化振动变送器
适用场合能对诸如离心泵、往复式压缩机、离心机、冷却塔、工业风机、电动机及燃气轮机等设备进行
监测和保护。

二．hzd-b-5一体化振动变送器技术参数

量 程 振动幅度：*0～200um；0～500um；0～1000um
振动烈度：0～10.0mm/s；*0～20.0mm/s；0～50.0mm/s 1、 频率响应：5 ～ 500 hz 2、 自振频率：10hz  3
、输出电流：4～20ma 4 、输出阻抗：≤500ω 5 、工作电压：dc24v 6
、hzd-b-5一体化振动变送器
连线方式：二线制(dc24v电源与4～20ma共用2根线）或三线制(地、电源、输出）  7 、最大加速度：10g
8 、测量方向：垂直或水平 9 、使用环境：温 度 -40℃～85℃ 相对湿度 ≤90%  10、
外形尺寸：φ45×80（mm）  11 、重 量: 约450g 12 、安装螺纹：m16×1.5 三．hzd-
b-5一体化振动变送器安装 1
安装位置：垂直或者水平安装于被测振动点上，以变送器底部m16×1.5×20螺纹固定。 四．hzd-
b-5一体化振动变送器选型指南 （1） hzd-b-5-w-a□
量程范围：a□：1-0～200um；2-0～500um；3-0～1000um （振动幅度）

（2） hzd-b-5-l-a□ 量程范围： a□：1-0～10.0mm/s；2-0～20.0mm/s；3-0～50.0mm/s （振动烈度）
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